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ADEEPI GRUPO

Nos vêtements ont le distinctif STANDARD 100 d’OEKO-TEX®, l’une des normes les plus internationalement 
reconnues qui garantit la sécurité et l’écologie des matériaux utilisés en contact avec la peau. Il certifie 
également l’accomplissement de l’exigence REACH concernant la bonne utilisation des colorants AZO, le 
dégagement de nickel, etc.

En stricte conformité avec le règlement (UE) 2016/425, ADEEPI fabrique ses modèles CAT III sous son 
certificat UE de type (module B) plus la conformité du type basé sur l’assurance de la qualité du processus 
de production (module D). De cette manière, l’homogénéité et la stabilité sont garanties dans les 
vêtements confectionnés.

De la même manière, tous les EPI de CAT II, CAT I et même les vêtements de travail ou les uniformes, sont 
soumis à un contrôle des lots où la conformité des normes dans lesquelles ils ont été certifiés, ainsi qu’une 
qualité suffisante à sa préparation, son repassage et son emballage sont assurés. Notre procédure de 
contrôle de production pour cette conformité est auditée selon la norme ISO 9001:2015.

ADEEPI GRUPO est une entreprise associée de :

Ce catalogue est le résultat de 20 ans de 
développement d’ADEEPI GRUPO dans la recherche 
continue de l’amélioration, de la qualité et de l’apport 
de valeur dans les domaines des uniformes et de la 
protection du travail.

ADEEPI GRUPO est une entreprise nationale avec son 
propre produit en vêtements de travail, chaussures de 
sécurité et gants de protection. Nos délégués peuvent 
ainsi apporter des solutions de protection exclusives, 
différenciées et fiables.

Pour le développement de nos vêtements, nous nous 
sommes appuyés sur notre expérience commerciale, 
notre connaissance du marché et l’étude de l’utilisation 
de nos produits par nos clients.

Chez ADEEPI GRUPO, nous avons un fort engagement 
envers la QUALITÉ qui commence pendant la phase 
de développement du produit, le choix des matières 
premières et la certification des prototypes, en 
suivant les procédures de fabrication approuvées par 
notre système de contrôle de production certifié ISO 
9001:2015. Enfin, nous avons optimisé notre logistique 
pour réduire nos temps de réponse aux exigences de 
nos clients.

Avec ce catalogue à ADEEPI GRUPO nous renforçons 
notre position d’entreprise spécialisée dans 
l’habillement de travail et de protection, en facilitant le 
travail de choix des produits qui par la réglementation, 
la conception et l’utilisation sont mieux adaptés aux 
nouveaux besoins qui émergent sur notre marché.

Shoes

VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL

CHAUSSURE 
DE SÉCURITÉ

R

Gloves

GANTS DE 
SÉCURITÉ 

http://www.adeepi.com
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P. 4	 HABILLEMENT HAUTE VISIBILITÉ
	 · LIGNE FORTE HAUTE VISIBILITÉ
	 · VÊTEMENTS BICOLORE
	 · VÊTEMENTS DE PLUIE
	 · VÊTEMENTS TOUT HAUTE VISIBILITÉ
	 · GILETS
	 · ACCESSOIRES

P. 106	 GANTS DE PROTECTION
	 · GANTS ANTI-COUPURE
	 · GANTS TECHNIQUES
	 · GANTS DE BASE
	 · GANTS DE CUIR

P. 80	 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
	 · LIGNE PLATINUM
	 · LIGNE PREMIUM
	 · LIGNE GOLD
	 · LIGNE BLUE
	 · LIGNE RED
	 · LIGNE PROFESSIONAL
	 · CHAUSSURES CONFORT
	 · ACCESSOIRES

P. 50	 HABILLEMENT FORTE
	 · LIGNE COTON + STRETCH
	 · LIGNE PROWORK

P. 60	 HABILLEMENT TECHNIQUE
	 · PANTALONS
	 · SOFTSHELLS, VESTES
	 · POLAIRE, PULL-OVER, SWEAT
	 · GILETS
	 · TEE-SHIRTS, POLOS
	 · BLEU DE TRAVAIL
	 · VÊTEMENTS THERMIQUES
	 · VÊTEMENTS DE PLUIE
	 · VÊTEMENTS SANITAIRES

P. 30	 HABILLEMENT IGNIFUGE
	 · LIGNE HAUTE VISIBILITÉ
	 · LIGNE SAREMO
	 · LIGNE SARECO
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PANTALON
FORTE
HAUTE VISIBILITÉ 

PFAV-1200
P.7

SOFTSHELL
FORTE
HAUTE VISIBILITÉ

CSAVB-1120
P.10-21

VESTE
FORTE
HAUTE VISIBILITÉ 

CFAV-1205
P.7

POLAIRE
FORTE
HAUTE VISIBILITÉ

FFAV-1225
P.12

VÊTEMENTS DE 
PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ
CAAV-6055
PAAV-6050
P.24

POLO
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE LONGUE

PLAV-6035
P.27

POLO
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE COURTE

PCAV-6030-CM
P.27

GILET 
RÉFLÉCHISSANT 
HAUTE VISIBILITÉ

CHAV-6060
P.29

PANTALON
TERGAL
HAUTE VISIBILITÉ 

PTAV-6005
P.28

POLAIRE HAUTE 
VISIBILITÉ

FPAV-6065
P.27

GILET 
RÉFLÉCHISSANT 
HAUTE VISIBILITÉ 
AVEC MAILLE
CHAV-6060-RED
P.29

VESTE
BOMBER
HAUTE VISIBILITÉ

CHAV-1075-W
P.28

VESTE
TERGAL
HAUTE VISIBILITÉ

CTAV-6010
P.28

POLO FORTE 
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE COURTE

PCFAV-1210
P.8

POLO FORTE 
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE LONGUE

PLFAV-1215
P.8

PARKA
FORTE
HAUTE VISIBILITÉ

PKFAV-1220
P.9

VESTE
HAUTE VISIBILITÉ
BICOLORE

CAVB-1055
P.15

POLO BICOLORE 
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE 
COURTE BANDES 
SEGMENTÉES
PCAVB-1060-sg
P.16

GILET 
MATELASSÉ 
HAUTE VISIBILITÉ 
BICOLORE

CHAVB-1095
P.19

VÊTEMENTS DE 
PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ 
BICOLORE
CAAVB-6055
PAAVB-6050
P.24

VÊTEMENTS DE 
PLUIE PU
HAUTE VISIBILITÉ 
BICOLORE 
CAAVBPU-1110 
PAAVBPU-1115
P.24

PANTALON 
STRETCH
HAUTE VISIBILITÉ

PSAVB-1150
P.11

BERMUDA
STRETCH
HAUTE VISIBILITÉ

PCSAVB-1170
P.11

PARKA
HAUTE VISIBILITÉ

CHAVY-6040
P.25

GILET 
RÉFLÉCHISSANT
HAUTE VISIBILITÉ 
MULTIPOCHE
CHMBAVB-1140
P.29

BRASSARD
HAUTE VISIBILITÉ

P.29

SANGLE 
RÉGLABLE
HAUTE VISIBILITÉ

P.29

BONNET POLAIRE
HAUTE VISIBILITÉ

P.29

ÉCHARPE 
RONDE POLAIRE 
HAUTE VISIBILITÉ

P.29

POLO
BICOLORE
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE COURTE

PCAVB-1060
P.17

POLO BICOLORE
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE 
LONGUE

PLAVB-1065
P.17

TEE-SHIRT 
BICOLORE
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE COURTE

TCAVB-1130
P.17

POLO BICOLORE 
HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE LONGUE
BANDES 
SEGMENTÉES 
PLAVB-1065-sg
P.16

PULL-OVER
HAUTE VISIBILITÉ 
DEMI-ZIP

JAVB-1090
P.18

POLAIRE HAUTE 
VISIBILITÉ 
BICOLORE

FAVB-1070-W
P.18

SWEAT
HAUTE VISIBILITÉ 
DEMI-ZIP

SAVB-1135
P.19

VESTE BOMBER
HAUTE VISIBILITÉ 
BICOLORE

CHAVB-1075-W
P.20

PARKA
4 EN 1
HAUTE VISIBILITÉ

P41AVB-1105
P.23

PARKA
HAUTE VISIBILITÉ 
BICOLORE

CHAVZ-6045
P.25

GILET
HAUTE VISIBILITÉ 
RÉVERSIBLE

CHAVR-6085
P.13

HABILLEMENT HAUTE VISIBILITÉ

HAUTE VISIBILITÉHA
BI

LL
E

ME
NT

RÉGLEMENTATION relative aux VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ à la page 124

PANTALON
HAUTE VISIBILITÉ 
ENTRE BANDES
PAVB-1050-w
AVEC DOUBLURE
PAVB-1050-w-LINING
P.15

NOUVEAUTÉ
SOFTSHELL
HAUTE VISIBILITÉ
RÉf. CSAVB-1120
P.21

PANTALON STRETCH
HAUTE VISIBILITÉ
RÉf. PSAVB-1150
P.11

BOTTE DE PROTECTION
RÉf. ANDREA S3 WR CI SRC
P.83
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· Pantalon multipoche.
· Renforts aux genoux et poches.
· Gomme élastique à la ceinture.
· Ourlet réglable.
· Cinq grandes poches et une poche les outils.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur les jambes.

COMPOSITION :
Tissu haute visibilité: SERGE
60% polyester · 40% coton
245 g

Tissu noir : PROWORK
65% polyester · 35% coton
260 g

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Noir, Orange HV/Noir

RÉf. PFAV-1200

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LE 

PANTALON FORTE HV 
rÉf. pfav-1200 

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

en iso 20471:2013/a1:2016

1

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LA 

VESTE FORTE HV rÉf. 
cfav-1205 oU

LE POLO FORTE HV 
MANCHE COURTE
RÉF. pcfav-1210

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

PANTALON FORTE
HAUTE VISIBILITÉ

· Veste multipoche.
· Manches amovibles avec zip.
· Fermeture centrale à glissière cachée sous rabat.
· Poignets élastiques et réglables avec ruban 
auto-adhésif.
· Ceinture réglable avec auto-adhésif.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et 
manches.

COMPOSITION :
Tissu haute visibilité: SERGE
60% polyester · 40% coton
245 g
Tissu noir : PROWORK
65% polyester · 35% coton
260 g

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Noir, Orange HV/Noir

RÉF. CFAV-1205

VESTE FORTE
HAUTE VISIBILITÉ

COMBINEZ-LES 
COMME VOUS 

VOULEZ

· Produit différencié et exclusif à haute visibilité.

· Modèles renforcés d’une grande durabilité.

· Matériaux de qualité supérieure et respirants.

· Coloris : Jaune HV/Noir, Orange HV/Noir

- POLO MANCHE COURTE
- POLO MANCHE LONGUE
- POLAIRE
- VESTE MULTIPOCHE MANCHES AMOVIBLES
- PARKA
- SOFTSHELL
- PANTALON MULTIPOCHE

- RÉSISTANCE : l’utilisation de fils de haute densité confère au tissu une résistance supérieure 
qui différencie ce tissu des tergals traditionnels. Cela permet une plus grande durabilité du 
vêtement. La construction de la trame est conçue de manière que la résistance soit donnée 
de façon égale dans les deux sens (trame et chaîne). La trame est compacte atteignant ainsi 
un poids de 260 g/m2.

- RESPIRABILITÉ : en plus d’une proportion importante de coton dans sa composition (65% 
polyester, 35% coton), la construction du tissu permet une trame plus uniforme là où il n’est 
pas tellement compact entre les fils, permettant ainsi une plus grande respirabilité.

Une plus grande durabilité à 
l’abrasion et à la déchirure, il 
maintient le confort qui offre 
une grande respirabilité.

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

+

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN 14058:2017

3
X
X
X

EN 14058:2017

1
X
X
X

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN 14058:2017

1
X
X
X

EN 343:2019

3
1
X

+
M

O
D
ÈL

ES

HABILLEMENT FORTE HAUTE VISIBILITÉ

RÉSISTANCE

Manches 
amovibles

Renforts

Renforts

Grandes 
poches

La combinaison de ces vêtements 
permet à l’ensemble d’atteindre la 
classe 2 en haute visibilité.en iso 20471:2013/a1:2016

2

RESPIRABILITÉ
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RÉf. PKFAV-1220

EN iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

RÉf. PLFAV-1215

· Parka Forte HV.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et 
manches.
· Deux poches latérales en biais.
· Deux poches poitrine en biais avec fermeture de 
ruban auto-adhésif.
· Capuche cachée dans le col.
· Fermeture centrale à glissière sous rabat.
· Ceinture réglable.
· Pan arrière.
· Poignets élastiques réglables avec ruban auto-
adhésif.

COMPOSITION :
Tissu haute visibilité : 150D			 
100% polyester OXFORD respirant.

Tissu noir : 100% polyester OXFORD respirant.

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Noir, Orange HV/Noir

· Couleur de contraste entre les bandes, les poignets, la 
poche, le col et la patte de boutonnage.
· Deux bandes rétroréfléchissantes segmentées sur thorax 
et manches (dans la version à manches longues).
· Poche sur le côté gauche.
· Col côtelé avec ligne de couleur haute visibilité.
· Patte de boutonnage noire fermée par trois boutons.
· Maille sous les aisselles pour une meilleure respirabilité.

COMPOSITION : 100% polyester
		
TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Noir, Orange HV/Noir

RÉf. PCFAV-1210

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

1

PARKA FORTE
HAUTE VISIBILITÉ 

POLO FORTE HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE LONGUE

POLO FORTE HAUTE VISIBILITÉ 
MANCHE COURTE

EN iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

EN 343:2019

3
1
X

EN 14058:2017

3
X
X
X

TISSU

RESPIRANT

Poches
en biais

Poches 
de grande 
capacité

Bandes segmentées :
· Légères
· Flexibles
· Respirantes

Bandes segmentées :
· Légères
· Flexibles
· Respirantes

EN ISO 20471:2013/A1:2016
ENSEMBLE AVEC LE 

PANTALON FORTE HV 
RÉF. PFAV-1200 

2

Capuche cachée 
dans le col
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A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN iso 20471:2013/a1:2016

1

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT II

en iso 20471:2013/a1:2016

1

· Bermuda HV bleu marine / jaune haute visibilité.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur les jambes.
· Joncs haute visibilité.
· Braguette zippée.
· Ceinture avec bouton et ajustement avec 
élastique arrière.
· Deux poches frontales.
· Deux poches latérales de soufflet avec rabat.
· Une poche arrière.

RÉf. PCSAVB-1170

BERMUDA STRETCH
HAUTE VISIBILITÉ 

· Veste softshell bicolore HV à manches amovibles avec zip.
· Couleur de contraste dans l’empiècement, les côtés, les 
poignets et la partie inférieure du vêtement.
· Col droit type cheminée.
· À la base du cou, il y a une pièce avec une fermeture zip 
pour attacher la capuche.
· Deux poches zippées sur la poitrine.
· Deux poches basses en biais zippées.
· Fermeture centrale à glissière et serrage réglable par 
élastique à l’intérieur qui s’ajuste de chaque côté grâce à 
une pièce en plastique.
· Deux bandes rétroréfléchissantes 3M autour de la 
poitrine et des manches.
· Poignets avec ruban auto-adhésif pour un meilleur 
ajustement.

COMPOSITION : 3 couches.
· Externe : softshell 93% polyester · 7% élasthanne
· Centrale : membrane TPU
· Intérieure : micro polaire

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS :

Jaune HV /Noir
Orange HV /Noir
Jaune HV /Bleu marine
Jaune HV /Vert forêt
Orange HV /Bleu marine

RÉf. CSAVB-1120

SOFTSHELL
HAUTE VISIBILITÉ 

EN iso 20471:2013/a1:2016
AVEN MANCHES

2

EN iso 20471:2013/a1:2016
SANS MANCHES

1A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

1
X
X
X

Manches 
amovibles

COMPOSITION :
Tissu haute visibilité :
60% coton · 40% polyester

Tissu bleu marine :
65% polyester · 33% coton ·
2% élasthanne · 240 g

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Bleu marine/Jaune HV

Poches latérales de 
grande capacité

Passant arrière 
central extra large

Tissu élastique 
adaptable au corps

· Pantalon haute visibilité entre bandes.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur les jambes.
· Joncs et soufflets haute visibilité dans les poches.
· Braguette zippée.
· Ceinture avec bouton et ajustement avec élastique 
arrière.
· Passants plus larges et passant arrière central extra-
large.
· Deux poches frontales.
· Deux poches latérales de soufflet avec rabat.
· Deux poches arrière avec rabat.

RÉf. PSAVB-1150

PANTALON STRETCH 
HAUTE VISIBILITÉ 

SOFTSHELL
HAUTE VISIBILITÉ
RÉf. CSAVB-1120
P.21

PANTALON STRETCH
HAUTE VISIBILITÉ
RÉf. PSAVB-1150
P.11

BOTTE DE PROTECTION
RÉf. ANDREA S3 WR CI SRC
P.83

EN ISO 20471:2013/A1:2016
ENSEMBLE AVEC LA 

VESTE HV RÉF. CAVB-
1055 OU LE POLO HV 

À MANCHES COURTES 
RÉF. PCAVB-1060 

2

Zip dans le col 
pour pouvoir 
attacher la 
capuche

3 COUCHES

VENT

R
E

SP
IR

A
B

IL
IT

É

PLUIE

Micro 
polaire

Membrane TPU

Softshell



12 13www.adeepi.comSpécialistes en EPI et vêtements de travail

H
A

B
ILLE

M
E

N
T H

A
U

TE
 V

ISIB
ILITÉ

HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

· Gilet réversible avec tissu jaune fluo à l’extérieur 
et noir à l’intérieur.
· Fermeture centrale à glissière.
· Deux bandes rétroréfléchissantes horizontales 
autour du thorax et deux bandes verticales sur 
les épaules.
· Deux poches avec ouverture verticale cachées 
aux hanches.
· Col type cheminée.
· Intérieur doublé et matelassé. 

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Noir

RÉf. CHAVR-6085

Gilet réversible
HAUTE VISIBILITÉ

EN iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

3
X
X
X

NOUVEAUTÉ

RÉVERSIBLE

GILET RÉVERSIBLE
HAUTE VISIBILITÉ
RÉf. CHAVR-6085
P.13 ET 62

GILET
RÉVERSIBLE

POLO FORTE
COOLDRY®

RÉF. 463-POL-17
P.58

PANTALON STRETCH
RÉf. 535-TEX-24
P.65

CHAUSSURE DE 
PROTECTION
RÉf. CRONOS S1P SRC
P.89

RÉf. FFAV-1225
· Polaire Forte AV.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et manches.
· Deux poches latérales et une verticale sur la poitrine.
· Fermeture centrale à glissière.
· Ceinture avec serrage réglable par élastique.
· Poignets élastiques. 

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Noir, Orange HV/Noir

POLAIRE FORTE
HAUTE VISIBILITÉ

EPI CAT II

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EN 14058:2017

1
X
X
X

Les renforts 
Oxford assurent 
l’imperméabilité et 
la résistance dans 
les zones qui ont 
tendance à s’user et 
se salir plus souvent

Poignets 
élastiques Deux poches latérales

Une poche 
verticale zippée 
sur la poitrine

Polaire conçue pour une plus 
grande durabilité chez les 
utilisateurs avec des tâches 
plus exigeantes

LÉGER
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RÉf. CAVB-1055
· Veste bicolore.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du 
vêtement, manches, poignets et col.
· Col en V.
· Fermeture à glissière.
· Deux poches poitrine zippées.
· Une poche sur la manche gauche.
· Poignets élastiques avec ruban auto-adhésif.
· Ceinture élastique sur les côtés.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et 
manches.

COMPOSITION :	 Tissu haute visibilité:
		  60% coton · 40% polyester 
		  Tissu de contraste:
		  65% polyester · 35% coton
 		  240 g

TAILLES : S - 4XL

COLORIS :  Jaune HV/Bleu marine
	     Jaune HV/Gris
	     Jaune HV/Bleu roi
	     Jaune HV/Vert forêt
	     Orange HV/Bleu marine

· Pantalon haute visibilité entre les bandes.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur les jambes.
· Braguette zippée.
· Ceinture boutonnée et ajustement élastique au dos.
· Deux poches frontales.
· Deux poches latérales à soufflet avec rabat.
· Une poche arrière passepoilée.

COMPOSITION :	 Tissu haute visibilité:
		  60% coton · 40% polyester 
		  Tissu de contraste:
		  65% polyester · 35% coton
 		  240 g

TAILLES : S - 4XL

COLORIS :  Jaune HV/Bleu marine
	     Jaune HV/Gris
	     Jaune HV/Bleu roi
	     Jaune HV/Vert forêt
	     Orange HV/Bleu marine

· Pantalon doublé

RÉf. PAVB-1050-W

RÉf. PAVB-1050-W-LINING

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ
ENTRE BANDES

VESTE HAUTE VISIBILITÉ
BICOLORE

EN 14058:2017

1
X
X
X

LA COMBINAISON DE CES VÊTEMENTS PERMET À 
L’ENSEMBLE D’ATTEINDRE LA CLASSE 2 EN HAUTE VISIBILITÉ

VESTE H
V

POLO M
ANCHE 

COURTE HV
ENSEMBLES

VESTE H
V

POLO M
ANCHE 

COURTE HV
ENSEMBLES

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

pcavb-1060
POLO MANCHE COURTE

PAVB-1050-W
PANTALON HVE

N
SE

M
B

LE

+

cavb-1055
VESTE HV

PAVB-1050-W
PANTALON HVE

N
SE

M
B

LE

+

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

pcavb-1060
POLO MANCHE COURTE

PSAVB-1150
PANTALON STRETCH HVE

N
SE

M
B

LE

+

cavb-1055
VESTE HV

PSAVB-1150
PANTALON STRETCH HVE

N
SE

M
B

LE

+

en iso 20471:2013/a1:2016

1

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LE PANTALON 

HV RÉF. PAVB-1050-W OU LE 
PANTALON HV STRETCH

RÉF. PSAVB-1150

2

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT II

EPI CAT II

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LA VESTE HV

RÉF. CavB-1055 OU
LE POLO HV MANCHE COURTE 

RÉF. PCAVB-1060

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

La combinaison de ces vêtements 
permet à l’ensemble d’atteindre la 
classe 2 en haute visibilité.en iso 20471:2013/a1:2016

2
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RÉf. PLAVB-1065-SGRÉf. PCAVB-1060-SG

· Couleur de contraste dans la partie inférieure du vêtement et col.
· Deux bandes rétroréfléchissantes segmentées.
· Une poche plaquée sur la poitrine.
· Col côtelé avec ligne de couleur haute visibilité.
· Patte de boutonnage fermée avec trois boutons.
· Maille sous les aisselles pour une meilleure respirabilité.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : XS - 4XL

· Couleur de contraste dans la partie inférieure du vêtement et col.
· Deux bandes rétroréfléchissantes avec côtés découpés pour maintenir 
l’élasticité du vêtement.
· Une poche plaquée sur la poitrine.
· Col côtelé avec ligne de couleur haute visibilité.
· Patte de boutonnage fermée avec trois boutons.
· Maille sous les aisselles pour une meilleure respirabilité.

COMPOSITION : 100% polyester

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

1

POLO HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
MANCHE LONGUE

RÉF. PLAVB-1065

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN iso 20471:2013/a1:2016

2

POLO HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
MANCHE LONGUE

POLO HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
MANCHE COURTE

RÉF. PCAVB-1060

POLO HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE 
MANCHE COURTE

RÉF. TCAVB-1130 

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

1

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ 
BICOLORE MANCHE COURTE

COLORIS :
Jaune HV/Bleu marine
Jaune HV/Gris
Jaune HV/Bleu roi
Jaune HV/Vert forêt
Orange HV/Bleu marine

TAILLES : XS - 4XL

OPTION DE BANDES SEGMENTÉES

COLORIS :
Jaune HV/Bleu marine
Jaune HV/Gris
Jaune HV/Bleu roi
Jaune HV/Vert forêt
Orange HV/Bleu marine

Tissu double couche polyester / coton où vous obtenez :

- Couche extérieure en polyester : durabilité et résistance au déchirement et 
au frottement (abrasion). Tissu résistant où le colorant spécial pour atteindre la 
fluorescence EN 20471 s’accroche sans problème et reste intacte malgré le lavage. 
Trame avec respirabilité entre les fils.

- Couche intérieure en coton peigné : confort et douceur pour un contact direct avec 
la peau. Évacuation de l’humidité et respirabilité par temps chaud. Maintien de la 
température corporelle dans les climats plus chauds.

TISSU
POLY 

COTTON

CoolFirst®, tissus fonctionnels avec la 
technologie SKINCARETM, qui permet 
une absorption et un séchage rapides.TISSU

CoolFirst®

Bandes segmentées :
· Légères
· Flexibles
· Respirantes

· Tee-shirt bicolore à manches courtes.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du vêtement, les 
poignets et le col.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax.
· Une poche plaquée sur la poitrine.
· Maille sous les aisselles pour une meilleure respirabilité.
· Bandes coupées sur les côtés pour maintenir l’élasticité du vêtement.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S - 3XL

COLORIS :
Jaune HV/Bleu marine
Jaune HV/Gris
Jaune HV/Bleu roi
Orange HV/Bleu marine

Maille sous les 
aisselles pour 
une meilleure 
respirabilité

Maille sous les 
aisselles pour 
une meilleure 
respirabilité

Maille sous les aisselles 
pour une meilleure 
respirabilité

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LE 
PANTALON HV RÉF. 
PAVB-1050-W OU LE 

PANTALON HV STRETCH 
RÉF. PSAVB-1150

2

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 en iso 20471:2013/a1:2016

1

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LE 

PANTALON HV
RÉF. pavB-1050-W OU

LE PANTALON STRETCH 
HV RÉF. PSAVB-1150

2
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EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

2

RÉF. SAVB-1135
· Sweat bicolore demi-zip.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du 
vêtement et les manches.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et 
manches.
· Bandes coupées sur les côtés pour maintenir 
l’élasticité du vêtement.
· Poche poitrine avec rabat.
· Poignets et ceinture élastiques pour un meilleur 
ajustement.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Orange HV/Bleu marine

RÉF. JAVB-1090 

· Polaire bicolore avec fermeture à glissière 
complète.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du 
vêtement et les manches.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et 
manches.
· Deux poches basses.
· Poignets élastiques pour un meilleur 
ajustement.
· Ceinture avec serrage réglable.

COMPOSITION : 100% polyester · 280 g

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Jaune HV/Gris
	    Jaune HV/Vert forêt 
	    Orange HV/Bleu marine

RÉF. FAVB-1070-W

POLAIRE
HAUTE VISIBILITÉ

· Pull-over tricoté bicolore à demi-zip.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du 
vêtement et les manches.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax et 
manches.
· Bandes coupées sur les côtés pour maintenir 
l’élasticité du vêtement.
· Poche poitrine en tissu avec rabat.
· Poignets et ceinture élastiques pour un meilleur 
ajustement.

COMPOSITION : 100% acrylique

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Orange HV/Bleu marine

PULL-OVER
HAUTE VISIBILITÉ

· Gilet matelassé multipoches.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du 
vêtement.
· Col montant.
· Fermeture centrale à glissière cachée par un 
rabat à boutons-pression.
· Emmanchure élastique.
· Ceinture élastique sur les côtés.
· Deux poches inférieures à soufflet avec rabat et 
ruban auto-adhésif.
· Deux poches zippées.
· Poche avec rabat et bande auto-adhésive sur la 
poitrine.
· Poche pour stylo sur la poitrine.
· Poche intérieure.
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur thorax.

COMPOSITION :
Tissu de contraste:
65% polyester · 35% coton · 220 g

Tissu haute visibilité:
60% coton · 40% polyester · 200 g

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Jaune HV/Gris
	    Jaune HV/Bleu roi
	    Jaune HV/Vert forêt 
	    Orange HV/Bleu marine

RÉF. CHAVB-1095

GILET MATELASSÉ
HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE

SWEAT
HAUTE VISIBILITÉ

EN iso 20471:2013/a1:2016

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

3
X
X
X

EPI CAT II EN iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013 EN 14058:2017

1
X
X
X

EN iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

1
X
X
X

Poche poitrine 
idéale pour la 
sérigraphie du 
logo et avec 
emplacements 
stylos 
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· Veste bomber combinée HV avec pan arrière.
· Couleur de contraste dans le col et sur la partie inférieure du 
vêtement.
· Col montant.
· Manches amovibles avec zip.
· Capuche cachée dans le col avec fermeture de ruban auto-
adhésif.
· Deux poches avec rabat sur la poitrine.
· Deux poches basses avec rabat et deux avec accès latéral.
· Une poche intérieure sur la poitrine.
· Fermeture centrale à glissière et rabat avec ruban auto-adhésif.
· Bandes rétroréfléchissantes sur thorax et manches.
· Poignets élastiques et avec ruban auto-adhésif pour meilleur 
ajustement.
· Ceinture élastique sur les côtés.

RÉF. CHAVB-1075-W

VESTE BOMBER
HAUTE VISIBILITÉ

· Veste softshell bicolore HV à manches amovibles avec zip.
· Couleur de contraste dans l’empiècement, les côtés, les 
poignets et la partie inférieure du vêtement.
· Col droit type cheminée.
· À la base du cou, il y a une pièce avec une fermeture zip 
pour attacher la capuche.
· Deux poches zippées sur la poitrine.
· Deux poches basses en biais zippées.
· Fermeture centrale à glissière et serrage réglable par 
élastique à l’intérieur qui s’ajuste de chaque côté grâce à 
une pièce en plastique.
· Deux bandes rétroréfléchissantes 3M autour de la 
poitrine et des manches.
· Poignets avec ruban auto-adhésif pour un meilleur 
ajustement.

RÉF. CSAVB-1120 & CSAVB-1120-NA

SOFTSHELL
HAUTE VISIBILITÉ

EN iso 20471:2013/a1:2016
avec manches

2

EN iso 20471:2013/a1:2016
sans manches

1A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

1
X
X
X

IMPERMÉABLE,
RESPIRANT ET 
COUPE-VENT.

Capuche 
amovible

Creux dans le col 
pour insérer les 
rabats de la capuche

EN iso 20471:2013/a1:2016
AVEC MANCHES

2

EN iso 20471:2013/a1:2016
SANS MANCHES

1A
C
B

EN ISO 13688:2013
EPI CAT II

EN 14058:2017

3
X
X
X

EN 343:2019

3
1
X

Capuche 
cachée dans 
le col avec 
serrage 
réglable

Manches 
amovibles

OPTION
Avec pan arrière

Le tissu Softshell trois couches 310 g/m2 est composé de :
· Couche extérieure : mélange 93% polyester / 7% élasthanne.
· Couche intermédiaire en TPU respirante (800 mvp) et 
résistante à l’eau (8000 mm).
· Couche intérieure micro-polaire douce au toucher.

Tissu qui apporte chaleur, douceur, innocuité aux germes et 
une élasticité qui apporte la souplesse nécessaire au confort 
du vêtement.
Vêtement recommandé pour la protection contre le vent, le 
froid, la neige et même les jours humides.

COMPOSITION : 3 couches.
· Externe : softshell 93% polyester · 7% élasthanne
· Centrale : membrane TPU
· Intérieure : micro polaire

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS :

Jaune HV /Noir
Orange HV /Noir
Jaune HV /Bleu marine
Jaune HV /Vert forêt
Orange HV /Bleu marine

COMPOSITION :
Tissu extérieur : Oxford avec enduction PVC.
Matelassage et doublure interne : 100% polyester.
Micro polaire dans le cou.

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS :

Jaune HV/Bleu marine
Jaune HV/Gris
Jaune HV/Bleu roi
Jaune HV/Vert forêt 
Orange HV/Bleu marine

Manches 
amovibles

3 COUCHES

VENT

R
E

SP
IR

A
B

IL
IT

É

PLUIE

Micro 
polaire

Membrane TPU

Softshell
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RÉF. P41AVB-1105

PARKA 4 en 1
HV BICOLORE

Parka haute visibilité 4 en 1 pour une protection 
contre la pluie et le froid (lorsqu’il est utilisé dans 
son intégralité).

Vêtement composé par Parka extérieure (1) 
et gilet intérieur (2) avec manches amovibles 
(4), réversible (3). Les vêtements possèdent un 
système de fixation pour une union correcte.
La parka extérieure est faite de tissu laminé et 
d’une doublure intérieure. Le gilet avec manches 
amovibles est composé de tissu extérieur, nappe 
et doublure intérieure, à l’exception des manches 
qui sont en doublure, nappe et doublure.

La parka comprend deux avants unis par un zip 
double curseur et fermée par rabat et boutons-
pression. La partie supérieure du vêtement est 
jaune fluorescent changeant à la hauteur de 
l’abdomen jusqu’à sa partie inférieure en bleu 
marine. Le vêtement comporte deux bandes 
rétroréfléchissantes horizontales de 50 mm 
de large autour de l’ensemble de la poitrine et 
deux verticales passant sur les épaules. Porte 
un serrage réglable intérieur à la ceinture. 
Les manches sont longues et de couleur 
jaune fluorescent et possède deux bandes 
réfléchissantes. Le poignet est réglable grâce à 
une pièce de ruban auto-adhésif. La capuche est 
cachée dans le col.

Le gilet est fait de tissu de couleur jaune, sauf 
les manches qui sont de couleur bleu marine et 
amovibles, elles se terminent par un poignet de 
tissu réglable. Les bandes rétroréfléchissantes 
sont positionnées de la même façon que la parka 
extérieure, sauf les manches qui ne présentent 
pas ces bandes.

La parka dispose de deux poches basses avec 
rabats et boutons-pression et deux poches 
d’accès latéral, une poche avec rabat et ruban 
auto-adhésif et porte-cartes sur la poitrine et 
une poche intérieure.

Le gilet dispose de deux poches de grande 
capacité de chaque côté.

COMPOSITION : 
PARKA :
100% polyester enduction PU

GILET BLEU MARINE:
Tergal
Matelassé corps: 180 g
Matelassé manches: 140 g

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine

EN iso 20471:2013/a1:2016
PARKA

3

EN iso 20471:2013/a1:2016
GILET

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

3
X
X
X

EN 343:2019

3
3
X

Capuche imperméable doublée. 
Visière et côtés transparents. 
Serrage réglable.

GILET MATELASSÉ
À MANCHES AMOVIBLES

GILET RÉVERSIBLE

PARKA

TISSU

RESPIRANT

Le polaire (FAVB-1070-W) s’adapte parfaitement à la parka 4 en 1 grâce à 
des systèmes de fixation.

Si à cela nous ajoutons le pantalon de pluie (PAAVB-6050), un ensemble 
parfaitement combiné est complété.

RÉF. PAAVB-6050
PANTALON DE PLUIE

RÉF. FAVB-1070-W
POLAIRE HV

+

RÉVERSIBLE
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· Veste et pantalon de pluie.
· Coutures thermosoudées.
· Bandes rétroréfléchissantes sur thorax, manches et 
jambes.
· Capuche avec serrage réglable.
· Fermeture centrale à glissière cachée sous rabat avec 
quatre boutons-pression.
· Deux poches basses avec rabat.
· Poignet interne élastique et externe réglable avec 
boutons-pression.
· Braguette avec bouton-pression.
· Ouverture latérale pour accès à poches intérieures.
· Ourlet réglable avec boutons-pression.

COMPOSITION : 100% polyester · enduction PU 

TAILLES : S - 3XL

· Vêtements de pluie PU.
· Coutures thermosoudées.
· Couleur de contraste dans l’intérieur du col, la 
partie inférieure du vêtement, les poignets et 
l’ourlet.
· Bandes rétroréfléchissantes 3M sur thorax, épaules, 
manches et jambes.
· Résistance à l’eau 3000MM.

Veste :
· Col montant.
· Capuche cachée dans le col avec fermeture à 
bouton-pression.
· . Fermeture centrale à glissière cachée par un 
rabat avec quatre boutons-pression.
· Deux poches basses.
· Poignet intérieur élastique.

Pantalon:
· Ceinture avec serrage réglable par élastique. 
· Braguette avec bouton-pression.
· Ouverture latérale pour accès à poches intérieures.
· Ourlet réglable avec boutons-pression

COMPOSITION : 100% polyuréthane élastique

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Jaune HV/Vert forêt

RÉF. CAAVBPU-1110 PAAVBPU-1115

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE 
VISIBILITÉ BICOLORE

COLORIS :
Jaune HV
Orange HV

COLORIS :
Jaune HV/Bleu marine
Jaune HV/Vert forêt          Orange HV/Bleu marine

RÉF. CAAVB-6055 PAAVB-6050RÉF. CAAV-6055 PAAV-6050

VESTE ET PANTALON DE PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE

VESTE ET PANTALON DE PLUIE 
HAUTE VISIBILITÉ

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

3

EN 343:2019

3
1
X

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EN iso 20471:2013/a1:2016

3

EN 343:2019

4
1
X

Le PU est une 
matière légère, 
élastique et 
respirante qui 
confère au 
vêtement un 
confort sans égal 
en rang

Imperméabilité 
démontrée et 
confort pour des 
longues périodes 
en mauvaises 
conditions à 
l’intempérie

Bandes 
rétroréfléchissantes 
3M thermosoudés

Coutures 
thermosoudées

· Coutures thermosoudées et doublure intérieure.
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du 
vêtement et manches.
· Bandes rétroréfléchissantes sur le thorax et les 
manches.
· Col montant.
· Capuche cachée dans le col.
· Fermeture centrale à glissière à double curseur 
cachée par une patte de boutonnage à quatre 
boutons-pression.
· Deux poches basses avec rabat et boutons-
pression et deux poches d’accès latérales.
· Poche intérieure pour portable.
· Poche intérieure plaquée.
· Poignet intérieur côtelé

COMPOSITION : 100% polyester 300D Oxford, PU

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Orange HV/Bleu marine

RÉF. CHAVZ-6045

PARKA BICOLORE
HAUTE VISIBILITÉ 

en iso 20471:2013/a1:2016

3

en iso 20471:2013/a1:2016

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT II

EPI CAT II

· Coutures thermosoudées et doublure intérieure.
· Bandes rétroréfléchissantes sur épaules, thorax 
et manches.
· Col montant.
· Capuche cachée dans le col.
· Fermeture centrale à glissière à double curseur 
cachée par une patte de boutonnage à quatre 
boutons-pression.
· Ceinture avec serrage réglable intérieur.
· Deux poches basses avec rabat et boutons-
pression et deux poches d’accès latérale.
· Poche intérieure pour portable.
· Poche intérieure plaquée.
· Poignet intérieur côtelé.

COMPOSITION : 100% polyester 300D Oxford, PU

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

RÉF. CHAVY-6040

PARKA
HAUTE VISIBILITÉ 

en 14058:2017

3
X
X
X

en 14058:2017

3
X
X
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

Capuche cachée avec 
serrage réglable

Capuche cachée avec 
serrage réglable



27www.adeepi.com

H
A

B
ILLE

M
E

N
T H

A
U

TE
 V

ISIB
ILITÉ

HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

COMBINEZ-LES 
COMME VOUS 

VOULEZ
EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN iso 20471:2013/a1:2016

3 

EN 14058:2017

3
X
X
X

EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EN 343:2019

3
1
X

TOUT HAUTE VISIBILITÉ

EN iso 20471:2013/a1:2016

3

EN iso 20471:2013/a1:2016

3

EN 14058:2017

1
X
X
X

EN iso 20471:2013/a1:2016

3 

EN 14058:2017

3
X
X
X

EN 343:2019

3
1
X

- POLO MANCHES COURTES
- POLO MANCHES LONGUES
- POLAIRE
- VESTE
- PARKA
- BOMBER MANCHES AMOVIBLES
- PANTALONM

O
D
ÈL

ES

· Col côtelé gris avec ligne de couleur haute visibilité.
· Patte de boutonnage fermée avec trois boutons.
· Maille sous les aisselles pour une meilleure respirabilité.
· Bandes coupées sur les côtés pour maintenir l’élasticité du vêtement.

COMPOSITION : 100% polyester · 140 g CoolFirst®

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

· Polaire haute visibilité.
· Deux poches basses zippées.
· Fermeture à glissière.
· Bandes rétroréfléchissantes sur thorax et manches.
· Poignets élastiques.
· Ceinture avec serrage réglable

COMPOSITION : 100% polyester · 280 g

TAILLES : S au 3XL

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

RÉF. FPAV-6065

POLAIRE
HAUTE VISIBILITÉ

· Deux bandes rétroréfléchissantes sur le thorax 
et une sur les manches.

· Deux bandes rétroréfléchissantes sur le thorax 
et les manches.

RÉF. PLAV-6035RÉF. PCAV-6030-CM

POLO HAUTE VISIBILITÉ
MANCHE LONGUE

POLO HAUTE VISIBILITÉ
MANCHE COURTE

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

3

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

2

Maille sous les 
aisselles pour 
une meilleure 
respirabilité

INFORMATION RELATIVE AUX SITUATIONS DE RISQUE (Selon EN ISO 20471:2013/A1:2016. Annexe A)

Niveau de risque Vitesse du 
véhicule Niveau de risque

Risque élevé 
ISO 20471
classe 3

>60 km/h

Haute 
visibilité

· Visibilité de jour et de nuit.
· 360 ° (visibilité de tous les côtés).
· Conçu pour la reconnaissance des formes.
· Autour le thorax.
· Quantité et qualité pour le jour et la nuit.

Risque élevé
ISO 20471
classe 2

≤60 km/h · Visibilité de jour et de nuit.
· 360 ° (visibilité de tous les côtés).
· Conçu pour la reconnaissance des formes.
· Quantité et qualité pour le jour et la nuit.Risque élevé

ISO 20471
classe 1

≤30 km/h

Usager passif de la route : personne qui est sur la route, qui ne fait pas partie de la 
circulation et qui garde son attention focalisée sur autre chose que la circulation. 
Exemple : opérateur routier, personne en situation d’urgence.

en iso 20471:2013/a1:2016

3

en iso 20471:2013/a1:2016

3

+

+
en iso 20471:2013/a1:2016

3

+

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LE 
PANTALON HV RéF. 

PTAV-6005 

3
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· Gilet réfléchissant haute visibilité.
· Bandes rétroréfléchissantes sur thorax.
· Bordure gris.
· Fermeture à ruban auto-adhésif.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

· Gilet réfléchissant haute visibilité.
· Maille sur la partie supérieure pour une 
plus grande respirabilité.
· Deux poches basses avec rabat.
· Poche poitrine.
· Fermeture à glissière.
· Bandes rétroréfléchissantes sur thorax.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

· Gilet réfléchissant multipoches bicolore 
haute visibilité.
· Deux poches inférieures avec soufflet 
et rabat.
· Poche portable avec rabat et poche 
pour stylo sur la poitrine droite.
· Poche pour cartes sur la poitrine 
gauche.
· Fermeture à glissière.
· Bandes rétroréfléchissantes sur thorax 
et épaules.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S - 4XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine
	    Orange HV/Bleu marine

EN iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

EN iso 20471:2013/a1:2016

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

EN iso 20471:2013/a1:2016

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

· Harnais composé de ruban fluorescent 
en polyester de 8 cm de large et de 
bandes rétroréfléchissantes de 3 cm.
· Fermeture à ruban auto-adhésif.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLE : Unique

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

· Brassard composé de ruban à 
polyester fluorescent de 10 cm de large 
et 50 cm de long avec des bandes 
rétroréfléchissantes de 3 cm.
· Fermeture réglable avec ruban auto-
adhésif.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLE : Unique

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLE : Unique

COLORIS : Jaune HV

RÉF. CHAV-6060

RÉF. TRIAV RÉF. BRAV RÉF. BONNET POLAIRE

RÉF. ECHARPE RONDE POLAIRE

RÉF. CHAV-6060-RED
RÉF. CHMBAVB-1140

GILET RÉFLÉCHISSANT 
HAUTE VISIBILITÉ

SANGLE RÈGLABLE
HAUTE VISIBILITÉ

BRASSARD
HAUTE VISIBILITÉ

ACCESSOIRES
HAUTE VISIBILITÉ

GILET RÉFLÉCHISSANT HAUTE 
VISIBILITÉ AVEC MAILLE

GILET RÉFLÉCHISSANT 
HAUTE VISIBILITÉ 
MULTIPOCHES

· Pantalon haute visibilité.
· Deux bandes rétroréfléchissantes de 8 cm dans les jambes.
· Braguette zippée.
· Ceinture avec bouton et élastique au dos.
· Poches françaises.
· Une poche latérale à soufflet avec rabat.
· Une poche latérale pour les outils.
· Une poche arrière.

COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton · 240 g

TAILLES : 38 - 60

COLORIS : Jaune HV

RÉF. PTAV-6005

PANTALON TERGAL
HAUTE VISIBILITÉ 

· Veste haute visibilité.
· Col en V.
· Fermeture à glissière.
· Deux poches poitrine zippées.
· Une poche sur la manche gauche.
· Poignets élastiques et ruban auto-adhésif.
· Ceinture élastique sur les côtés.
· Deux bandes rétroréfléchissantes de 6 cm sur thorax et manches.

COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton · 240 g

TAILLES : 50 - 68

COLORIS : Jaune HV

· Veste bomber haute visibilité avec pan arrière.
· Col montant.
· Manches amovibles avec zip.
· Capuche cachée dans le col avec fermeture de 
ruban auto-adhésif.
· Deux poches avec rabat sur la poitrine.
· Deux poches basses avec rabat et deux avec accès 
latéral.
· Une poche intérieure sur la poitrine.
· Fermeture à glissière et rabat avec ruban auto-
adhésif.
· Bandes rétroréfléchissants sur thorax et manches.
· Poignets élastiques et avec ruban auto-adhésif 
pour un meilleur ajustement.
· Ceinture élastique sur les côtés.

COMPOSITION :
Tissu extérieur : 300D Oxford avec enduction PVC.
Matelassé et doublure intérieure : 100% polyester.
Micro polaire dans le col.

TAILLES : XS - 4XL

COLORIS : Jaune HV, Orange HV

RÉF. CHAV-1075-W

RÉF. CTAV-6010

VESTE BOMBER
HAUTE VISIBILITÉ 

VESTE TERGAL
HAUTE VISIBILITÉ 

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

2

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013 EN iso 20471:2013/a1:2016

3

Capuche cachée 
avec serrage 
réglable

Manches 
amovibles

EN iso 20471:2013/a1:2016
AVEC MANCHES

3

EN iso 20471:2013/a1:2016
SANS MANCHES

1

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II EN 14058:2017

3
X
X
X

EN 343:2019

3
1
X

Poche 
pour 
portable 
avec rabat

Poche 
pour 
stylos

Poche 
pour 
cartes

Poches à 
soufflet 
de grande 
capacité

Cintre

en iso 20471:2013/a1:2016
ENSEMBLE AVEC LA 

VESTE HV RéF. CTAV-6010

3

La combinaison 
de ces vêtements 
permet à 
l’ensemble 
d’atteindre la 
classe 3 en
haute visibilité

en iso 20471:2013/a1:2016

3
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PARKA IGNIFUGE 
HAUTE VISIBILITÉ 
MULTINORME

PFRAV-1125
P.32

VESTE
SAREMO

327-MOD-28-3
P.39

POLO IGNiFUGE 
SAREMO

487-MOD-24-3
P.40

TEE-SHIRT 
SAREMO

417-MOD-16
P.41

VESTE
SARECO

327-CFR-30-3
P.45

VESTE
SARECO 
VISIBILITÉ

327B-CFR-30-3
P.46

VESTE
SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

327AV-CFR-30-3
P.46

VESTE
SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

347-CFR-30
P.43

PARKA
SARECO

377-CFR-30-3
P.48

CHEMISE 
SARECO

427-CFR-20-3
P.45

CHEMISE 
SARECO 
VISIBILITÉ

427B-CFR-20-3
P.46

CHEMISE 
SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

427AV-CFR-20-3
P.46

PANTALON 
SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

547-CFR-30
P.43

PARKA
SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

377AV-CFR-30-3
P.49

PANTALON 
SARECO

527-CFR-30-3
P.45

PANTALON 
SARECO 
VISIBILITÉ

527B-CFR-30-3
P.46

PANTALON 
SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

527AV-CFR-30-3
P.46

GILET
WELDER

337-CFR-30-3
P.47

BLEU DE 
TRAVAIL 
SARECO

127-CFR-30-3
P.44

BLEU DE 
TRAVAIL
SARECO 
VISIBILITÉ
127B-CFR-30-3
P.46

BLEU DE 
TRAVAIL SARECO
HAUTE VISIBILITÉ
127AV-CFR-30-3
P.46

PANTALON 
SOUS-
VÊTEMENTS 
SAREMO
517-MOD-16
P.41

POLAIRE
SAREMO

357-MOD-30
P.36

POLAIRE 
SAREMO
HAUTE VISIBILITÉ

FRAVB-1160
P.37

POLO IGNIFUGE 
SAREMO
HAUTE VISIBILITÉ

487AVSG-MOD-24
P.35

POLO IGNIFUGE 
SAREMO 
VISIBILITÉ

487B-MOD-24
P.40

VESTE
SAREMO 
VISIBILITÉ

327B-MOD-28-3
P.39

PANTALON 
SAREMO

527-MOD-28-3
P.38

PANTALON 
SAREMO 
VISIBILITÉ

527B-MOD-28-3
P.38

PARKA IGNIFUGE 
TOP
HAUTE VISIBILITÉ 
MULTINORME
PAEAVB-1145
P.33

GILET
HAUTE VISIBILITÉ 
RETARDATEUR 
antistatique
CHAV-6060-FR-A
P.47

MODACRYLIQUE PERMANENT

COTON TRAITÉ

IGNIFUGE

RÉGLEMENTATION relative à l’HABILLEMENT IGNIFUGE à la page 124

50 50

2525

LAVAGES
CERTIFIÉS

LAVAGES
CERTIFIÉS

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

HA
BI

LL
E

ME
NT
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· Parka ignifuge haute visibilité multinorme.
· Deux bandes rétroréfléchissantes horizontales sur thorax et manches, et deux verticales qui partent de 
la bande supérieure et passent par les épaules.
· Capuche amovible cachée dans le col. Serrage réglable et ruban auto-adhésif.
· Poche poitrine intérieure avec ouverture horizontale et fermeture par ruban auto-adhésif.
· Porte-cartes plastifié.
· Poches avec rabat et fermeture à ruban auto-adhésif.
· Serrage réglable intérieur qui entoure tout le périmètre.
· Fermeture centrale à glissière, cachée par double rabat central fermé avec un ruban auto-adhésif.

COMPOSITION :
Extérieur : 98% polyester avec traitement ignifuge, 2% carbone.
Doublure : 100% coton ignifuge.
Matelassé : 100% polyester ignifuge.

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine

RÉF. PFRAV-1125
PARKA IGNIFUGE HAUTE VISIBILITÉ MULTINORME

· Parka ignifuge haute visibilité multinorme.
· Deux bandes rétroréfléchissantes en biais sur thorax et manches.
· Capuche amovible cachée dans le col. Serrage réglable et ruban auto-adhésif.
· Deux poches intérieures, une plaquée et l’autre pour le portable.
· Poches en biais avec rabat et fermeture à pression.
· Fermeture centrale à glissière, cachée sous rabat double central qui se ferme avec des boutons-
pression.
· L’ensemble du vêtement est matelassé d’une doublure thermique isolante et doublé d’un tissu en 
coton.

COMPOSITION :
Extérieur : 98% polyester avec traitement ignifuge, 2% carbone.
Doublure : 100% coton ignifuge.
Matelassé : 100% polyester ignifuge.

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine

RÉF. PAEAVB-1145
PARKA IGNiFUGe TOP haute visibilité MULTINORMe

EN iso 20471:2013/a1:2016

3

EN iso 20471:2013/a1:2016

3

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT III EPI CAT III

EN 14058:2017

3
X
X
CONFORME

EN 14058:2017

2
X
X
2

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
2
X

EN 13034:2005+A1:2009
TYPE PB [6]

EN 13034:2005+A1:2009
TYPE PB [6]

EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
(INDEX 1)

PROPAGATION DE 
FLAMME LIMITÉE

EN ISO 14116:2015
(INDEX 3)

PROPAGATION DE 
FLAMME LIMITÉE

Vêtements de protection
· de haute visibilité
· contre la pluie
· contre les environnements froids
· contre les produits chimiques liquides
· contre les charges électrostatiques
· contre une propagation de la flamme limitée

Vêtements de protection
· de haute visibilité
· de protection contre la chaleur et la flamme
· pour les soudeurs
· contre la pluie
· contre les environnements froids
· avec des propriétés électrostatiques
· contre les produits chimiques liquides (équipement de type PB [6])
· contre les risques produits par un arc électrique

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, F2

EN ISO 11611:2015
CLASSE 2  A1-A2

IEC 61482-2:2018
APC-2

Capuche avec visière

IGNIFUGE IGNIFUGE
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RÉF. 487AVSG-CFR-24
· Couleur de contraste dans la partie inférieure du vêtement et du col.
· Deux bandes rétroréfléchissantes segmentées légères et flexibles.
· Patte de boutonnage fermée avec trois boutons.

COMPOSITION :
Coton
Acrylique modifié type F
Viscose FR
Antistatique

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine

POLO SAREMO HAUTE VISIBILITÉ
BANDES SEGMENTÉES

Bandes 
segmentées : 
plus légères, 
flexibles et 
respirantes.

A
C
B

EN ISO 13688:2013 en iso 20471:2013/a1:2016

1

EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1

en 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

MODACRYLIQUE PERMANENT

La combinaison de ces vêtements fait que ces ensembles ATTEIGNENT APC-2 de 
protection de la norme IEC 61482-2:2018 (Vêtements de protection contre risques 
thermiques produits par un arc électrique).

VESTE

sareco H
V

POLO
saremo

 HV

ENSEMBLE

347-CFR-30
VESTE SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

487AVSG-CFR-24
POLO SAREMO
HAUTE VISIBILITÉE

N
SE

M
B

LE +
IEC 61482-2:2018

APC-2

TISSU EN COTON RETARDANT

Traitement longue durée qui préserve les propriétés et les niveaux après 25 lavages, comme indiqué dans les certificats 
obtenus.

Tissu spécialement conçu en fonction des exigences demandées par Adeepi.

Traitement ultraviolet qui atténue les effets blanchissants du soudage.

Traitement appliqué THPC marque Rhodia (similaire à PROBAN) avec un excellent résultat à la fois pour les propriétés 
ignifuges mais aussi dans la finition douce, agréable et inoffensive au contact de la peau. Traitement à long terme qui 
conserve la plupart des propriétés après 50 lavages. Excellent comportement à la chaleur et à la flamme en maintenant 
les propriétés favorables du coton.

TISSU MODACRYLIQUE
Tissu composé de modacrylique PROTEX/coton/fil antistatique. Spécialement composé selon les exigences Adeepi. 
Traitement ultra-violet qui atténue largement le blanchiment par soudage.

Composants :

PROTEX
Fibre modacrylique japonaise dont la construction en polymère en fait un excellent auto-extincteur du feu. Par 
conséquent, il a un grand pouvoir retardateur à la flamme et aux atmosphères explosives de manière permanente, 
car étant une propriété inhérente à la construction de la fibre ses propriétés restent inchangées au fil du temps et 
des lavages. Il a un toucher agréable et sa constitution supporte également facilement à la fois son mélange avec 
d’autres fibres mais aussi l’absorption de la teinture.

COTON
Fibre naturelle qui lui confère fraîcheur (absorbe l’humidité relative de l’ambiance) et respirabilité à l’utilisateur. Il 
s’agit d’une fibre largement utilisée et très appréciée. Elle absorbe la teinture sans problèmes et dans la mesure 
dans laquelle elle est appliquée sur ce tissu n’a aucune influence sur ses propriétés de dissuasion qui sont le 
rétrécissement et les rides.

FIL ANTISTATIQUE
Fil de composition carbone 100 %, excellent conducteur et dissipateur d’énergie statique qui peut s’accumuler 
sur le vêtement. Construction en forme de ripstop dissipant les accumulations à la fois horizontalement et aussi 
verticalement. Il peut se trouver à vue ou être caché dans la trame du tissu.

TISSU MODACRYLIQUE POLOS
Tissu piqué XISPAL RS composé de coton/modacrylique modifié type-F/viscose/antistatique.
Confort, versatilité et fiabilité avec une multitude de propriétés.

TI
SS

U
S

POLO SAREMO HAUTE 
VISIBILITÉ
BANDES SEGMENTÉES 
RÉF. 487AVSG-CFR-24
P.35

PANTALON SARECO
HAUTE VISIBILITÉ
RÉF. 547-CFR-30
P.43

BOTTE DE PROTECTION
RÉF. TROYA S3 SRC CI
P.95

IGNIFUGE

IGNIFUGE

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS
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COMPOSITION : modacrylique · coton · antistatique · 280 g

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Jaune HV/Bleu marine

RÉF. FRAVB-1160
POLAIRE SAREMO HAUTE VISIBILITÉ 

EN iso 20471:2013/a1:2016

2A
C
B

EN ISO 13688:2013
EPI CAT III

EN 1149-5:2018EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

IEC 61482-2:2018
APC-1

A
C
B

EN ISO 13688:2013
EPI CAT III

en 1149-5:2018EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

IEC 61482-2:2018
APC-1

Col droit Col droit

Fermeture 
centrale à 
glissière

Fermeture 
centrale à 
glissière

Bandes 
rétroréfléchissantes 
de 6 cm avec 
double couture

Poignet élastique Poignet élastique

Ceinture 
réglable 
élastique

Ceinture 
réglable 
élastique

Deux poches 
à ouverture 
en biais

Deux poches 
à ouverture 
en biais

Tissu tricoté polaire de 
couleur bleu marine et 
jaune haute visibilité

Tissu tricoté polaire de 
couleur bleu marine

MODACRYLIQUE PERMANENT

COMPOSITION : modacrylique · coton · antistatique · 280 g 

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

RÉF. 357-MOD-30
POLAIRE SAREmO

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

POLAIRE SAREmO
HAUTE VISIBILITÉ
RÉF. FRAVB-1160
P.37

POLAIRE SAREmO
RÉF. 357-MOD-30
P.36

PANTALON SARECO
HAUTE VISIBILITÉ
RÉF. 547-CFR-30
P.43

PANTALON SAREMO
RÉF. 527-MOD-28-3
P.38

BOTTE DE PROTECTION
RÉF. TROYA S3 SRC CI
P.95

BOTTE DE PROTECTION
RÉF. TROYA S3 SRC CI
P.95

IGNIFUGE IGNIFUGE

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS 50 50 LAVAGES

CERTIFIÉS
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Ruban auto-adhésif ignifuge 
qui ferme le col et assure une 
protection totale

RÉF. 527-MOD-28-3

RÉF. 527b-MOD-28-3

PANTALON SAREmO

PANTALON SAREmO bandEs

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT III

EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC-1

IEC 61482-2:2018
APC-1

5 poches :
· 2 poches françaises
· 3 poches plaquées avec rabat et 
ruban auto-adhésif :

• 1 arrière
• 2 sur les côtés du pantalon

Fermeture à 
glissière et 
bouton caché

Ceinture élastique au dos

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1

PT 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 1150:1999 
PAR.6

RÉF. 327-MOD-28-3

RÉF. 327b-MOD-28-3

VESTE SAREmO

VESTE SAREmO bandEs

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT III

EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC-1

IEC 61482-2:2018
APC-1

Deux poches 
plaquées sur la 
poitrine fermées par 
rabat avec ruban 
auto-adhésif ignifuge

Deux poches basses avec une ouverture en 
biais vers l’intérieur sous rabat qui se ferme 
avec un bouton-pression caché

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1

PT 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 1150:1999 
PAR.6

COMPOSITION :
Modacrylique-protex
Coton
Fibre antistatique

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

COMPOSITION :
Modacrylique-protex
Coton
Fibre antistatique

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

MODACRYLIQUE PERMANENT

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS50 50 LAVAGES

CERTIFIÉS

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS 50 50 LAVAGES

CERTIFIÉS

IGNIFUGE IGNIFUGE
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

Vêtements spécialement 
indiqués pour les 
ATMOSPHÈRES ATEX 
en raison de leurs 
propriétés dissipatives 
des CHARGES ÉLECTRO-
STATIQUES, ainsi que 
de leurs propriétés de 
protection en cas d’ARC 
ÉLECTRIQUE

Col rond 

Poignets élastiques

Ceinture élastique 
réglable

Braguette 
avec 
ouverture

Tissu FINE 160 g

Toucher agréable et
très respirant

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

RÉF. 487B-CFR-24-3
POLO SAREMO AVEC BANDES

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

PT 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 1150:1999 
PAR.6

COMPOSITION :
Coton
Acrylique modifié Type-F
Viscose
Antistatique
160 g

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

RÉF. 517-MOD-16

PANTALON sous-vêtements 
SAREMO

COMPOSITION :
Coton
Acrylique modifié Type-F
Viscose
Antistatique
160 g

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

RÉF. 417-MOD-16
TEE-SHIRT SAREMORÉF. 487-CFR-24-3

POLO SAREMO

COMPOSITION :
Coton
Acrylique modifié type F
Viscose FR
Antistatique

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1

en 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

MODACRYLIQUE PERMANENT

IGNIFUGE IGNIFUGE

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS

50 50 LAVAGES
CERTIFIÉS
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

COMPOSITION :
Tissu bleu marine : coton · fibre antistatique
Tissu jaune : coton · polyester · fibre antistatique

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine/Jaune HV

RÉF. 547-CFR-30

PANTALON SARECO 
HAUTE VISIBILITÉ

RÉF. 347-CFR-30

VESTE SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

Un ruban 
auto-adhésif 
ignifuge ferme 
le col pour une 
protection totale Deux poches 

plaquées sur la 
poitrine fermées 
par un rabat et 
un ruban auto-
adhésif ignifuge

Fermeture 
centrale à 
glissière cachée 
sous rabat

Poignets réglables avec 
un élastique intérieur et 
une bande auto-adhésive 
ignifuge

Ceinture avec bande 
élastique intérieure 
des deux côtés

Ceinture élastique au dos

Fermeture à 
glissière et 
bouton caché

5 poches :
· 2 poches françaises
· 3 poches plaquées avec rabat et ruban auto-adhésif :

· 1 arrière
· 2 sur les côtés du pantalon

COTON TRAITÉSARECO

VESTE

sareco H
V

POLO
saremo

 HV

PANTALoN

sareCo HV

VESTE

sareco H
V

ENSEMBLE

ENSEMBLE

IEC 61482-2:2018
APC-2

en iso 20471:2013/a1:2016

2

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

VESTE SARECO
HAUTE VISIBILITÉ
RÉF. 347-CFR-30
P.43

PANTALON SARECO 
HAUTE VISIBILITÉ
RÉF. 547-CFR-30
P.43

BOTTE DE 
PROTECTION
RÉF. TROYA S3 SRC CI
P.95

La combinaison de ces 
vêtements permet à l’ensemble 

d’atteindre la classe 2 en 
haute visibilité

en iso 20471:2013/a1:2016

2

25 25 LAVAGES
CERTIFIÉS

IGNIFUGE
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTSCOTON TRAITÉSARECO

Fermeture centrale à 
glissière cachée sous 
rabat

Serrage réglable par 
élastique intérieur et 
ruban auto-adhésif 
ignifuge aux poignets

Ceinture 
élastique 
au dos

Ceinture élastique au dos

Fermeture à 
glissière et 
bouton caché

5 poches :
· 2 poches françaises
· 3 poches plaquées avec rabat et ruban auto-
adhésif :

· 1 poche arrière
·2 poches sur les côtés du pantalon

Le bleu de travail et 
la veste ont un ruban 
auto-adhésif ignifuge 
qui permet de fermer 
le col pour obtenir une 
protection totale

4 poches plaquées avec rabats :
· 1 dans la zone pectorale
· 2 dans basses
· 1 arrière
· 1 sur le côté de la cuisse

Rabats des poches plus 
larges pour empêcher 
les particules fondues 
d’entrer (selon norme)

RÉF. 127-CFR-30-3

BLEU DE TRAVAIL 
SARECO

RÉF. 527-CFR-30-3

PANTALON
SARECO

RÉF. 327-CFR-30-3

VESTE
SARECO

RÉF. 427-CFR-20-3

CHEMISE
SARECO

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

en 1149-5:2018EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

Un ruban auto-adhésif 
ignifuge ferme le col 
pour une protection 
totale

Fermeture centrale avec 
boutons-pression cachés 
sous rabat

Poignets réglables 
à boutons-pression

COMPOSITION : coton ·carbone

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

25 LAVAGES 
CERTIFIÉS

Fermeture 
centrale 
à glissière 
cachée sous 
rabat

Serrage 
réglable par 
élastique 
intérieur 
et ruban 
auto-adhésif 
ignifuge aux 
poignets 

Un ruban auto-adhésif 
ignifuge ferme le col pour 
une protection total

Deux poches 
plaquées sur la 
poitrine fermées 
par rabat avec 
ruban auto-adhésif 
ignifuge

Deux poches 
plaquées sur la 
poitrine fermées 
par rabat avec 
ruban auto-adhésif 
ignifuge

Une sangle 
élastique interne est 
insérée à la ceinture 
des deux côtés

Deux poches basses avec 
une ouverture en biais vers 
l’intérieur sous rabat qui 
se ferme avec un bouton-
pression caché

A
C
B

EN ISO 13688:2013
EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

en 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

IGNIFUGE

IGNIFUGE

25 25 LAVAGES
CERTIFIÉS

25 25 LAVAGES
CERTIFIÉS

25 25 LAVAGES
CERTIFIÉS
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTSCOTON TRAITÉSARECO

RÉF. 127b-CFR-30-3
BANDES GRISES

RÉF. 127AV-CFR-30-3

BLEU DE TRAVAIL
SARECO HAUTE VISIBILITÉ

RÉF. 527b-CFR-30-3
BANDES GRISES

RÉF. 527AV-CFR-30-3

PANTALON
SARECO HAUTE VISIBILITÉ

RÉF. 327b-CFR-30-3
BANDES GRISES

RÉF. 327AV-CFR-30-3

VESTE
SARECO HAUTE VISIBILITÉ

RÉF. 427b-CFR-20-3
BANDES GRISES

RÉF. 427AV-CFR-20-3

CHEMISE
SARECO HAUTE VISIBILITÉ

PT. 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 1150:1999 
PAR.6 

PT. 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 
1150:1999 PAR.6 

PT. 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 
1150:1999 PAR.6 

PT. 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 
1150:1999 PAR.6 

Col rond

1 poche plaquée sur 
la poitrine gauche à 
rabat et ruban auto-
adhésif

2 poches basses avec 
ouverture latérale

2 bandes 
horizontales 
de matériau 
rétroréfléchissant 
de 50 mm de large 
autour du thorax

Col en V

Gilet en maille jaune fluo

Fermeture centrale 
par deux morceaux 
de ruban adhésif

Fermeture à rabat et 
boutons- pression

RÉF. 337-CFR-30-3

RÉF. CHAV-6060-FR-A

GILET WELDER

GILET HAUTE VISIBILITÉ 
RETARDATEUR ANTISTATIQUE

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, B2, C2, E3, F3

en 1149-5:2018EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1

A
C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

en 1149-5:2018

Vêtement composé de 
trois couches :
Tissu extérieur, nappe et 
doublure intérieure.

COMPOSITION :
Extérieur : coton retardateur à la flamme
Matelassé : 100% polyester
Doublure : coton retardateur 

TAILLES : S - 3XL 
	  (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S/M, L/XL, 2XL/3XL 

COLORIS : Jaune HV

en iso 20471:2013/a1:2016

2

EN ISO 14116:2015
INDEX 1

Propagation de 
flamme limitée

en iso 20471:2013/a1:2016

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

en 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

en iso 20471:2013/a1:2016
AVEC  327AV-CFR-30-3

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

en 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

en iso 20471:2013/a1:2016
AVEC 527AV-CFR-30-3

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

en 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018
APC-1

EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

en iso 20471:2013/a1:2016

1
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT III

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

EN ISO 14116:2015
INDEX 3

en 1149-5:2018EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 

A1-A2

25 25 LAVAGES
CERTIFIÉS

25 25 LAVAGES
CERTIFIÉS 25 25 LAVAGES

CERTIFIÉS

IGNIFUGE
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

Manches amovibles 
avec zip

Capuche cachée 
dans le col

VÊTEMENT EN TROIS COUCHES :
· TISSU EXTÉRIEUR
· NAPPe
· DOUBLURE INTÉRIEURE

Fermeture centrale 
à glissière avec rabat 
et ruban auto-adhésif 
ignifuge

Bandes 
rétroréfléchissantes 
jaunes sur thorax et 
manches

Serrage réglable 
intérieur qui 
entoure tout le 
périmètre

Poignets réglables 
avec élastique 
intérieur et ruban 
auto-adhésif 
ignifuge 

4 poches plaquées fermées par rabat et ruban 
auto-adhésif ignifuge :

· 2 dans la zone pectorale
· 2 plus bas

COMPOSITION : coton · carbone

TAILLES : S - 3XL (dimensions spéciales : consulter)

COLORIS : Bleu marine

RÉF. 377-CFR-30-3
PARKA SARECO

RÉF. 377AV-CFR-30-3

PARKA SARECO
HAUTE VISIBILITÉ

MANCHES AMOVIBLES 
POUR LE TRANSFORMER 
EN GILET

EN iso 20471:2013/a1:2016

1

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT III

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, E3, F2

EN ISO 11611:2015
CLASSE 2  A1-A2

IEC 61482-2:2018
APC-2

COTON TRAITÉSARECO

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, E3, F2

EN ISO 11611:2015
CLASSE 2  A1-A2

IEC 61482-2:2018
APC-2

IGNIFUGE

IGNIFUGE
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HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

FORTE

Coton
+

 

 PANTALON
FORTE

523-COX-28
P.53

VESTE
FORTE

319-COX-28
P.53

VESTE
FORTE

319-TER-26
P.56

POLO FORTE 
MANCHE COURTE

461-POL-17
P.58

POLO FORTE 
MANCHE LONGUE

463-POL-17
P.58

TEE-SHIRT 
FORTE MANCHE 
COURTE

477-COT-16
P.58

POLAIRE
FORTE

347-POL-30
P.59

PANTALON
FORTE

523-TER-26
P.57

BERMUDA
FORTE

523B-TER-26
P.57

SOFTSHELL 
FORTE

349-POX-23
P.59

Un ensemble de vêtements conçus pour répondre aux tâches 
les plus exigeantes de manière résistante et attrayante à la fois. 

Les principales pièces d’usure sont renforcées de façon à assurer 
une plus grande durabilité ainsi que l’étanchéité des zones les 
plus exposées. 

Ils intègrent différentes tailles de poches et accessoires qui les 
rendent idéaux pour transporter les fournitures et divers outils. 

Les matériaux utilisés dans les vêtements donnent la priorité 
à la force sans compromettre le confort et la respirabilité 
nécessaires à l’accomplissement efficace des tâches à accomplir 
par l’utilisateur.

· UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ
- À L’ABRASION
- À LA DÉCHIRURE

· CONFORT

· GRANDE RESPIRABILITÉ

HABILLEMENT FORTE

HA
BI

LL
E

ME
NT

RÉSISTANCE

RESPIRABILITÉ
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CHAUSSURE GANTS

Renforts

Renforts

RÉF. 319-COX-28

VESTE FORTE
Coton STRETCH

RÉF. 523-COX-28

PANTALoN FORTE
Coton STRETCH

Tissu flexible avec une 
bonne reprise élastique.
Se distingue par son 
confort et adaptabilité.

Style, légèreté, durabilité 
et confort. Résistant aux 
déchirures et à l’abrasion.

Absorption et respirabilité 
maximales.
Toucher peau de pêche, 
doux et durable.

Coton

Poignets élastiques 
et réglables avec 
ruban auto-adhésif

Multipoches

Manches 
amovibles 
avec zip

Ceinture réglable 
avec ruban auto-
adhésif

Fermeture 
centrale à 
glissière caché 
sous rabat

GILET

2 VÊTEMENTS en 1
Option de transformer 

la veste en gilet.

6 poches

Gomme élastique à la ceinture
Large passant 
arrière centrale

Poche pour 
outils

Renfort 
arrière et 
avant

Possibilité d’incorporer 
des genouillères dans 
les compartiments du 
genou spécialement 
équipés

Grandes poches 
avec coutures 
renforcées 
pour éviter les 
déchirures

COMPOSITION :
98% coton · 2% élasthanne
Renforts : 100% polyester CORDURA®

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Noir
	    Gris/Noir

GANT DE PROTECTION
RÉF. NYGFO-450-NP
P.112

VESTE FORTE Coton  
STRETCH
RÉF. 319-COX-28
P.53

PANTALON FORTE Coton  
STRETCH
RÉF. 523-COX-28
P.53

CHAUSSURE DE SECURITÉ
RÉF. CRONOS-BLACK S1P 
SRC
P.89
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HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

COMBINEZ-LES 
COMME VOUS 

VOULEZ

- Produit différencié et exclusif.

- Modèles renforcés d’une grande durabilité.

- Matériaux de qualité supérieure et respirants.

- Coloris : Gris/Noir, Bleu marine/Noir

- POLO MANCHE COURTE
- POLO MANCHE LONGUE
- POLAIRE
- VESTE MULTIPOCHES MANCHES AMOVIBLES
- SOFTSHELL
- TEE-SHIRT MANCHE COURTE
- BERMUDA
- PANTALON MULTIPOCHES

EN 14058:2017

1
X
X
X

M
O

D
ÉL

ES

habillement FORTE

Renforts
IMPERMÉABLES 
aux genoux

gant de protection
RÉF. NYGFO-450
P.112

tee-shirt FORTE
Coton  
RÉF. 477-COT-16
P.58

veste FORTE  
RÉF. 319-TER-26
P.56

PANTALoN FORTE  
RÉF. 523-TER-26
P.57

chaussure de securité
RÉF. PEGASO S3 SRC CI
P.94

- RÉSISTANCE : l’utilisation de fils de haute densité confère au tissu une résistance supérieure 
qui différencie ce tissu des tergals traditionnels. Cela permet une plus grande durabilité du 
vêtement. La construction de la trame est conçue de manière que la résistance soit donnée 
de façon égale dans les deux sens (trame et chaîne). La trame est compacte atteignant ainsi 
un poids de 260 g/m2.

- RESPIRABILITÉ : en plus d’une proportion importante de coton dans sa composition (65% 
polyester, 35% coton), la construction du tissu permet une trame plus uniforme là où il n’est 
pas tellement compact entre les fils, permettant ainsi une plus grande respirabilité.

Une plus grande durabilité à 
l’abrasion et à la déchirure, il 
maintient le confort qui offre 
une grande respirabilité.

RÉSISTANCE

RESPIRABILITÉ
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Poignets élastiques 
et réglables avec 
ruban auto-adhésif

Multipoches

6 poches

6 poches

Manches 
amovibles 
avec zip

Renforts 
IMPERMÉABLES 
sur épaules et 
coudes

Ceinture réglable 
avec ruban auto-
adhésif

Fermeture centrale 
à glissière caché 
sous rabat

Gomme élastique 
à la ceinture

Poche pour 
outils

Poche pour 
outils

Ourlet 
réglable

Grandes poches 
avec coutures 
renforcées 
pour éviter les 
déchirures

Possibilité d’incorporer 
des genouillères dans 
les compartiments du 
genou spécialement 
équipés

Grandes poches 
avec coutures 
renforcées 
pour éviter les 
déchirures

RÉF. 319-TER-26

VESTE DE PROTECTION
FORTE

RÉF. 523B-TER-26

BERMUDA DE 
PROTECTION FORTE 

GILET

2 VÊTEMENTS en 1

Option de 
transformer la 
veste en gilet

COMPOSITION :
65% polyester · 35% coton · 260 g
Renforts: 100% polyester OXFORD

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Noir/Bleu roi
	    Gris/Noir/Orange

Gomme élastique à la ceinture

RÉF. 523-TER-26

PANTALON DE
PROTECTION FORTE

COMPOSITION :
65% polyester · 35% coton · 260 g
Renforts : 100% polyester OXFORD

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Noir/Bleu roi
	    Gris/Noir/Orange

Renforts 
IMPERMÉABLES 
aux genoux

· UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ
- À L’ABRASION
- À LA DÉCHIRURE

· CONFORT

· GRANDE RESPIRABILITÉ

RÉSISTANCE

RESPIRABILITÉ
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RÉF. 463-POL-17

RÉF. 347-POL-30

RÉF. 477-COT-16

POLO FORTE
COOLDRY®

polaire
FORTE

TEE-SHIRT FORTE
Coton

COMPOSITION : 100% CoolDry®

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Noir/Bleu roi
	    Gris/Noir/Orange

COMPOSITION :
100% polyester
Renforts OXFORD

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Gris/Noir/Orange

COMPOSITION : 100% coton

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Bleu roi/Blanc
	    Gris/Noir/Oranje

Une poche 
poitrine avec 
rabat et ruban 
auto-adhésif

Renforts aux 
épaules et aux 
manches

4 poches zippées 
réfléchissantes et 
imperméables

Joncs de 
contraste 
réfléchissants

3 poches 
zippées

Poignets élastiques

Ceinture réglable 
élastique

Fermeture 
centrale à 
glissière

Fermeture 
centrale à 
glissière 

Col côtelé

CoolDry® intègre le confort du coton et le séchage rapide du 
polyester. Maximise la transmission de l’humidité de la peau 
vers la surface extérieure du tissu. 
La conception du tissu et les méthodes de finition sont 
uniques, ce qui rend un tissu plus respirable et doux, en 
gardant le tissu et la peau sèche.

CoolDry®

Peau Sueur

Air

EN 14058:2017

1
X
X
X

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013

RÉF. 349-POX-23

SOFTSHELL
FORTE

COMPOSITION : 3 couches
·Extérieur : softshell 94% polyester · 6% élasthanne
·Intermédiaire : membrane TPU
·Intérieur : micro polaire

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Bleu roi/Blanc
	    Gris/Noir/Orange

IMPERMÉABLE, 
RESPIRANT et 
COUPE-VENT

3 COUCHES

VENT

R
E

SP
IR

A
B

IL
IT

É

PLUIE

Micro 
polaire

Membrane 
TPU

Softshell
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PANTALoN STRETCH
535-TEX-24
BERMUDA STRETCH
545-TEX-24 

P.65

PANTALON 
MULTIPOCHES 
AVEC BANDES 
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
515-TER-24
P.67

SOFTSHELL

PORI
P.68

PANTALoN 
STRETCH-PRO

539-TEX-24
P.63

VESTE
TERGAL

305-TER-24
P.70

POLAIRE
BORAS

343-POL-32
P.72

GILET 
MATELASSÉ 
LÉGER

VASA
P.62

GILET 
MATELASSÉ 
MULTIPOCHES

331-TER-20
P.72

TEE-SHIRT 
MANCHE COURTE
452-COT-16
MANCHE LONGUE
454-COT-16
P.73

BLEU DE 
TRAVAIL TERGAL 
101-TER-24
Coton
103-COT-24
P.74

VÊTEMENTS DE 
PLUIE PU

CHPOL PANPOL
P.77

TEE-SHIRT 
THERMIQUE

CT03
P.75

BLOUSE
HOMME

203-TER-19
P.79

POLO
MANCHE 
COURTE CVC
456-TER-20
Coton
456-COT-22
P.73

BLEU DE TRAVAIL
BANDES GRISES 
TERGAL
115-TER-24
Coton
115-COT-24
P.74

VÊTEMENTS DE 
PLUIE PVC

TAPOLAD
P.76

PANTALON 
THERMIQUE

PT03
P.75

BLOUSE
FEMME

207-TER-19
P.79

POLO
MANCHE 
LONGUE CVC
458-TER-20
Coton
458-COT-22
P.73

VESTE DE 
PYJAMA 
SANITAIRE

277-TER-19
P.79

PANTALON 
DE PYJAMA 
SANITAIRE

279-TER-19
P.79

PULL-OVER 
TRICOTÉ COL 
ROND

601-POL-G7
P.71

PULL-OVER 
TRICOTÉ
DEMI-ZIP

603-POL-G5
P.71

SWEAT

353-CVC-30
P.71

VESTE
Coton

311-COT-24
P.70

SOFTSHELL

NIDAROS
P.68

SOFTSHELL

KALMAR
P.69

CAZADORA

JUCAR
P.69

PANTALoN 
PROWORK

531-TER-26
P.64

PANTALoN 
RANGER

505-TER-24
P.67

PANTALoN 
CHINO

533-COX-28
P.66

PANTALoN 
Coton

507-COT-24
P.67

PANTALON 
MULTIPOCHES

503-TER-24
P.67

TECHNIQUE
PANTALONS

SOFTSHELL
VESTES

POLAIRE
PULL-OVER 
SWEAT

GILETS

TEE-SHIRTS 
POLOS

BLEUS DE 
TRAVAIL

VÊTEMENTS 
DE PLUIE

VÊTEMENTS 
THERMIQUES

VÊTEMENTS 
SANITAIRES

HABILLEMENT TECHNIQUE

RÉGLEMENTATION relative à l’HABILLEMENT TECHNIQUE à la page 124

PANTALoN STRETCH-PRO
RÉF. 539-TEX-24
P.63

chaussure de securité
RÉF. CRONOS S1P SRC
P.89

GILET 
MATELASSÉ 
REVERSIBLE

CHAVR-6085
P.62

HA
BI

LL
E

ME
NT

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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CHAUSSURE GANTS

Ceinture 
rehaussée 

dos

Poches arrière 
en biais avec 
soufflet à 
contraste

Ceinture élastique 
sur les côtés

Renfort 
arrière

RÉF. 539-TEX-24
COMPOSITION :

65% polyester · 33% coton · 2% élasthanne
Renforts OXFORD 300D

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine/Noir, Gris/Noir

PANTALoN STRETCH-PRO

Multipoches
3 extérieures
1 intérieure

Ourlet réglable 
sur les côtés

Fermeture centrale à glissière

RÉF. VASA
COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine/Noir

GILET MATELASSÉ LÉGER

Col montant

Jonc 
réfléchissant 
gris

Emmanchure 
élastique 

Doublé et 
matelassé

Renforts 
softshell sur 
les côtés, 
épaules et 
pan

Poche latérale semi-flottante 
avec jonc réfléchissant
· Cintre pour clés.
· Poche pour portable à

soufflet.
· Poches pour stylos.

Jonc 
réfléchissant

Double ourlet 
extensible

Genouillère 
préformée en 
tissu Oxford 
300D

Poche pour 
outils semi-
flottante 
avec jonc 
réfléchissant

Tissu flexible avec une 
bonne reprise élastique. 
Il se distingue par son 
confort et adaptabilité.

· Gilet réversible noir/jaune fluo.
· Fermeture centrale à glissière.
· Deux poches avec ouverture verticale et 
fermeture à glissière à la hanche.
· Col type cheminée.
· Doublé et rembourré.
· Intérieur jaune fluorescent avec deux bandes 
rétroréfléchissantes horizontales sur thorax et 
deux verticales passant par les épaules.

COMPOSITION : 100% polyester

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Noir/Jaune HV

RÉF. CHAVR-6085

gilet RÉVERSIBLE
haute visibilité

en iso 20471:2013/a1:2016

2
A

C
B

EN ISO 13688:2013EPI CAT II en 14058:2017

3
X
X
X

RÉVERSIBLE
LÉGER

LÉGER

Bleu marine/Noir      Gris/Noir

Passant arrière 
central extra large

Jonc 
réfléchissant

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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CHAUSSURE GANTS

NOIRBleu marine

Poche 
zippée

Passant 
central arrière 
extra-large

Possibilité 
d’incorporer des 
genouillères dans les 
compartiments du 
genou spécialement 
équipés

GRIS

RÉF. 531-TER-26
· Pantalon PROWORK.
· Multipoches :

· Deux poches françaises, la droite avec une autre 
poche intérieure.
· Deux poches plaquées arrière.
· Une poche plaquée avec rabat sur le côté gauche.
· Une poche multi-département.
· Une poche pour les outils du côté droit.

· Passant central arrière extra-large.
· Poche interne pour genouillères.
· Renfort dans l’entrejambe :

COMPOSITION :
65% polyester · 35% coton
Tissu PROWORK · 260 g

TAILLES : 34 - 64 

COLORIS : Bleu marine, Noir, Gris

PANTALoN PROWORK

Grâce à ces propriétés, les vêtements fabriqués avec le tissu PROWORK obtiennent une plus grande résistance à 
l’abrasion et à la déchirure, maintenant le confort qui offre une grande respirabilité.

RÉSISTANCE : l’utilisation de fils haute densité confère au 
tissu une résistance supérieure qui différencie ce tissu 
des tergales traditionnels. Cela permet une plus grande 
durabilité du vêtement. La construction de la trame 
est conçue de manière que la résistance soit donnée 
également dans les deux sens (trame et chaîne). La trame 
est compacte atteignant ainsi un poids de 260 g/m2.

RESPIRABILITÉ : en plus d’une proportion importante 
de coton dans sa composition (65% polyester 35% 
coton), la construction du tissu permet une trame plus 
uniforme où il ne se compacte pas autant entre les fils, 
permettant ainsi une plus grande respirabilité.

COMPOSITION :
65% polyester · 33% coton · 2% élasthanne · 240 g

TAILLES : 34 - 64 (pantalon)
	  S - 3XL (bermuda) 

COLORIS : Bleu marine, Noir, Gris avec fil de contraste

RÉF. 535-TEX-24
· Pantalon STRETCH multipoches.
· Tissu élastique qui s’adapte parfaitement au corps.
· Six poches :

· Deux poches françaises
· Deux poches plaquées avec rabat et poignée, avec 
différentes sections et grande capacité sur les côtés
· Deux poches plaquées avec rabat à l’arrière

· Passants de ceinture plus larges et passant central 
arrière extra-large.
· Fil de contraste.
· Ceinture élastique dos.

PANTALON STRETCH

RÉF. 545-TEX-24
· Bermuda STRETCH multipoches.
· Tissu élastique qui s’adapte parfaitement au corps.
· Cinq poches :

· Deux poches françaises.
· Deux poches plaquées avec rabat et poignée.
· Une poche horizontale à l’arrière droit.

· Passants de ceinture plus larges et passant central 
arrière extra-large.
· Fil de contraste.
· Ceinture élastique dos.

BERMUDA STRETCH

NOIR

Fil de couleur de contraste

Passant extra-large

Ceinture élastique

GRIS

RÉSISTANCE

RESPIRABILITÉ
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RÉF. 505-TER-24RÉF. 503-TER-24 RÉF. 507-COT-24
· Pantalon multipoches avec renfort aux 
genoux et au dos.
· 6 poches au total :

· Deux poches françaises.
· Deux poches plaquées avec rabat 
et fermeture à bouton caché sur les 
côtés.
· Deux poches arrière intérieures, rabat 
et fermeture à bouton caché.

· Lacets permettant une fermeture 
serrée de l’ourlet.

COMPOSITION :
65% polyester · 35% coton · 240 g

TAILLES : 34 - 64 

COLORIS : Noir, Gris métallisé

· Pantalon SARGA.
· Multipoches :

· Deux poches françaises.
· Deux poches latérales à soufflet avec 
rabat.
· Deux poches arrière avec rabat.

· Ceinture élastique dans le dos.

COMPOSITION :
65% polyester · 35% coton · 240 g

TAILLES : 36 - 64 

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi, Gris, 
Noir, Blanc

· Pantalon avec ceinture élastique au 
dos.
· 5 poches au total :

· Deux poches françaises.
· Une poche à soufflet sur la jambe 
gauche, avec un rabat et une 
fermeture avec ruban auto-adhésif.
· Une poche de calibre sur la jambe 
droite.
· Une poche arrière passepoilée.

COMPOSITION :
100% coton peigné · 240 g

TAILLES : 34 - 66 

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi, Gris

PANTALoN RANGERPANTALON MULTIPOCHES PANTALoN Coton

RÉF. 515-TER-24
· Deux bandes rétroréfléchissantes sur les jambes.

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi

PANTALON MULTIPOCHES AVEC 
BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

PT 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 1150:1999 
PAR.6EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013

RÉF. 533-COX-28
· Pantalon CHINO STRETCH FIT.
· Tissu élastique qui s’adapte parfaitement au corps.
· Multipoches :

· Deux poches françaises.
· Deux poches arrière avec fermeture à bouton.
· Une poche pour montre à la ceinture.

COMPOSITION : 98% coton · 2% élasthanne · 280 g

TAILLES : 36 - 64 

COLORIS : Bleu marine nuit

PANTALoN CHINO

FIT

PANTALoN CHINO
RÉF. 533-COX-28
P.66

CHAUSSURE 
PROFESSIONNELLE 
RÉF. GAREUS
P.102
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CHAUSSURE GANTS

RÉF. PORI

RÉF. NIDAROS

COMPOSITION : 3 couches
· Extérieur : softshell 93% polyester ·
7% élasthanne
· Intermédiaire : membrane TPU
· Intérieur : micro polaire

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine/Noir

COMPOSITION : 3 couches
· Extérieur : softshell 93% polyester ·
7% élasthanne
· Intermédiaire : membrane TPU
· Intérieur : micro polaire

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Noir avec contraste gris

SOFTSHELL RÉF. KALMAR
COMPOSITION : 3 couches

· Extérieur : softshell 94% polyester · 6% élasthanne
· Intermédiaire : membrane TPU
· Intérieur : micro polaire

TAILLES : S - 3XL  

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi, Noir, Rouge

SOFTSHELL

RÉF. JUCAR
COMPOSITION :

100% polyuréthane 
Waterproof 8000 mm

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine

VESTESOFTSHELL

Col rond

Col rond

Poches 
intérieures 
zippées :

· 1 dans la 
poitrine
· 2 en bas

Poches 
intérieures 
zippées :

· 1 dans la 
poitrine
· 2 en bas

Poignets réglables avec 
ruban auto-adhésif 

Poignets réglables avec 
ruban auto-adhésif 

TISSU 
MULTICOUCHE

Fermeture 
centrale à 
glissière

Fermeture 
centrale à 
glissière

Fermeture 
centrale à 
glissière

TISSU MULTICOUCHE, 
TISSU EXTÉRIEUR,

NAPPe INTÉRIEUR ET 
DOUBLURE

Col droit type cheminée avec doublure 
en polaire et capuche cachée

2 poches 
plaquées à 
ouverture 
horizontale, 
rabat et ruban 
auto-adhésif

2 poches 
intérieures 
zippées

2 poches 
plaquées à 
soufflet avec 
ouverture 
horizontale, 
rabat et ruban 
auto-adhésif

Fermeture centrale à glissière cachée 
sous rabat avec boutons-pression

Manches 
amovibles 
avec zip

Porte-
stylo

LÉGER

IMPERMÉABLE,
RESPIRANT ET 
coupe-vent

IMPERMÉABLE,
RESPIRANT ET 
coupe-vent

IMPERMÉABLE,
RESPIRANT ET 
coupe-vent

3 couches

vent

respirabilité













pluie

Micro 
polaire

Membrane 
TPU

Softshell

3 couches

vent

respirabilité













pluie

Micro 
polaire

Membrane 
TPU

Softshell

3 couches

vent

respirabilité












pluie

Micro 
polaire

Membrane 
TPU

Softshell
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CHAUSSURE GANTS

RÉF. 305-TER-24

RÉF. 601-POL-G7

COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton · 240 g

TAILLES : 46-68

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi , Gris, Blanc

COMPOSITION :
100% acrylique · Jauge 7
Renforts : 65% polyester · 35% coton

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine, Noirveste TERGAL

PULL-OVER TRICOTÉ
DEMI-ZIP

RÉF. 603-POL-G5
COMPOSITION :

100% acrylique · Jauge 5
Renforts : 65% polyester · 35% coton

TAILLES : P - 3SG

COLORIS : Bleu marine, Noir

PULL-OVER TRICOTÉ
COL ROND

RÉF. 353-CVC-30
COMPOSITION : 50% coton · 50% polyester

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine

SWEAT
RÉF. 311-COT-24
COMPOSITION : 100% coton peigné · 240 g

TAILLES : 46 - 68

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi, Gris, Blanc

veste Coton

Poignets élastiques 
et ruban auto-
adhésif réglable

Poignets élastiques et ruban 
auto-adhésif réglable

Fermeture 
centrale à 
glissière

Fermeture 
centrale à glissière 
cachée sous rabat

Côtés de 
ceinture 
élastiques

Côtés de 
ceinture 
élastiques

Deux poches 
poitrine zippées 

Deux poches 
poitrine avec 
rabat et ruban 
auto-adhésif

Poche sur 
manche gauche

Poche sur 
manche gauche

Renforts 
aux épaules 
et coudes

Col côtelé rond

Poignets et ourlet élastiques 
pour un meilleur ajustement

Poignets et ourlet élastiques 
pour un meilleur ajustement

Poignets et ourlet élastiques

Col rond

Une poche poitrine 
avec rabat et ruban 
auto-adhésif, et 
emplacements stylos 

Poche sur 
manche 
gauche

Poche sur 
manche 
gauche

Une poche 
poitrine avec 
rabat et ruban 
auto-adhésif, et 
emplacements 
stylos

Col côtelé
Renforts 
aux épaules 
et coudes
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CHAUSSURE GANTS

Col type 
cheminée

Fermeture 
centrale à 
glissière

Poches 
zippées

Poignets 
élastiques

Ceinture autoréglable 
élastique

Col montant

Doublé et 
matelassé

Multipoches

Ruban élastique 
sur les côtés

Fermeture centrale à glissière cachée 
sous rabat et boutons-pression

Rabat avec 3 boutons 

Poche plaquée

RÉF. 343-POL-32
COMPOSITION : 100% polyester · 320 g

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine, Noir, Gris

polaire BORAS

RÉF. 331-TER-20
COMPOSITION :

65% polyester · 35% coton · 240 g
Matelassé: 100% polyester · 200 g

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine, Noir

GILET MATELASSÉ 
MULTIPOCHES

A
C
B

EN ISO 13688:2013

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EPI CAT I

EPI CAT I

EN 14058:2017

1
X
X
X

EN 14058:2017

3
X
X
X

RÉF. 454-COT-16

RÉF. 452-COT-16

COMPOSITION : 100% coton · 160 g

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine, Noir, Gris, Blanc

TEE-SHIRT MANCHE LONGUE

TEE-SHIRT MANCHE COURTE

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine, Noir, Gris, Blanc, Bleu roi

COMPOSITION : 60% coton · 40% polyester · 200 g

COMPOSITION : 100% coton · 220 g

POLO MANCHE COURTE COTON

POLO MANCHE COURTE CVC
RÉF. 456-TER-20

RÉF. 456-COT-22

TAILLES : S - 3XL

COLORIS : Bleu marine, Noir, Gris, Blanc, Bleu roi

COMPOSITION : 60% coton · 40% polyester · 200 g

COMPOSITION : 100% coton · 220 g

POLO MANCHE LONGUE Coton

POLO MANCHE LONGUE CVC
RÉF. 458-TER-20

RÉF. 458-COT-22
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RÉF. 101-TER-24 RÉF. 115-TER-24

RÉF. 103-cot-24 RÉF. 115-cot-24

COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton

COMPOSITION : 100% coton COMPOSITION : 100% coton

TAILLES : 48 - 70

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi

TAILLES : 48 - 70

COLORIS : Bleu marine, Bleu roi

BLEU DE TRAVAIL TERGAL
BLEU DE TRAVAIL TERGAL
BANDES GRISES

BLEU DE TRAVAIL COTON
BLEU DE TRAVAIL COTON
BANDES GRISES

PT 2.13 DU 
RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 SELON 

NORME EN 1150:1999 
PAR.6EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013

Fermeture centrale à 
glissière injecté avec rabat 
et ruban auto-adhésif

Une poche 
poitrine zippée

Poche sur 
la manche

Ceinture 
élastique 
au dos

Poignets 
élastiques avec 
ruban auto-
adhésif réglable

Deux poches 
plaquées 
frontales

Poche à soufflet 
avec rabat et 
ruban adhésif

Bandes 
horizontales grises 
rétroréfléchissantes 
sur thorax, 
manches et jambes

Poche 
pour 
calibre

Poche 
plaquée 
arrière

100% biodégradable
100% recyclable
100% écologique
Antibactérien

RÉF. CT03

TEE-SHIRT 
THERMIQUE 

RÉF. PT03
PANTALON THERMIQUE

Bambou
Propriétés de la fibre de bambou :

- Prévention naturelle contre les bactéries.
- La section en croix de la fibre est faite de micropores, 
ce qui permet l’absorption et l’évaporation de la 
sueur.
- Avec cette fibre on obtient une sensation de 
fraîcheur même les jours de grande chaleur en été. 
Grâce à sa composition, le vêtement ne colle jamais 
à la peau.
- Biodégradable naturel : Cette fibre se biodégrade de 
façon naturelle et ne contamine pas l’environnement 
dans le processus.

Tencel
Tissu naturel obtenu à partir de la pulpe du bois. 
Il permet une finition douce et un touché velours. 
Il est biodégradable et donc respectueux de 
l’environnement.

Élasthanne
Tissu synthétique avec des propriétés uniques capable 
de s’étirer jusqu’à de 500% de sa taille et revenir à sa 
forme initiale sans abîmer les propriétés de la fibre. 
S’adapte parfaitement aux différentes formes.

Grâce à l’usage de ces vêtements thermiques nous 
profiterons d’une température constante et stable 
accompagnée d’une sensation de fraîcheur et d’une 
ventilation continue.

COMPOSITION :
60% bambou · 35% tencel · 5% élasthanne

 
TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine

EPI CAT I

A
C
B

EN ISO 13688:2013

PT. 3.7 RÈGLEMENT UE 2016/425 
(PROTECTION CONTRE LES 

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES 
AUTRES QUE DE NATURE EXTRÊME)

100% rEspirant



76 77www.adeepi.comSpécialistes en EPI et vêtements de travail

H
A

B
ILLE

M
E

N
T TE

C
H

N
IQ

U
E

HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE
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RÉF. TAPOLAD
Veste de pluie avec capuche:

· Deux poches basses avec rabat.
· Poignets élastiques cachés.
· Capuche cachée dans le col.
· Fermeture centrale à glissière.

Pantalon de pluie:
· Ceinture élastique.
· Poches.
· Ourlet réglable avec boutons-pression.

COMPOSITION : 100% polyester 170T

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine, Vert

VÊTEMENTS DE PLUIE PVC
RÉF. CHPOL PANPOL
Veste de pluie en polyuréthane avec capuche:

· Deux poches plaquées basses avec rabat.
· Coutures thermosoudées.
· Manche raglan.
· Poignets élastiques cachés.
· Capuche cachée dans le col.
· Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons-pression.

Pantalon de pluie en polyuréthane:
· Coutures thermosoudées.
· Ceinture élastique.
· Poches fausses.
· Soufflet d’aisance en bas de jambes avec zip et ruban auto-adhésif.

COMPOSITION : 100% polyuréthane élastique

TAILLES : S - 3XL 

COLORIS : Bleu marine, Vert

VÊTEMENTS DE PLUIE PU

EPI CAT II

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019

4
1
X
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RÉF. 203-TER-19
BLOUSE HOMME

RÉF. 207-TER-19
BLOUSE FEMME

RÉF. 279-TER-19
PANTALON DE PYJAMA SANITAIRE

Trois poches 
plaquées

Deux poches

Ceinture élastique

Fermeture à boutons

Col en V

RÉF. 277-TER-19
VESTE DE PYJAMA SANITAIRE

Trois poches 
plaquées

Ouverture 
latérale à l’ourlet

Manche raglan

COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton · 190 g

TAILLES : 46 - 68 (homme)
	  38 - 60 (femme) 

COLORIS : Blanc, Bleu roi

COMPOSITION : 65% polyester · 35% coton · 190 g

TAILLES : P - 3SG 

COLORIS : Blanc, Bleu ciel, Vert hôpital
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PERSEO
S3 WR CI SRC

P.82

ELECTRA
SBP CI HI 
HRO E SRC
P.85

AURA
S3 SRC

P.88

ANDREA
S3 WR CI SRC

P.83

JAGUAR
S1P SRC HRO

P.91

SPIDER
S1P SRC HRO

P.93

ATENEA
S3 SRC CI

P.95

TUCáN
S3 SRC

P.97

GARZA
S1P SRC

P.99

FIRENZE
S3 SRC

P.101

VENEZIA
S3 SRC

P.100

BORGO-BLACK
S3 SRC

P.100

PINGÜIN
S2 SRC

P.102

GAREUS

P.102

HALCÓN
S3 SRC

P.97

CONDOR
S1P SRC

P.99

BORGOMANERO
S3 SRC

P.101

ÁGUILA 
HEBILLA
S3 SRC
P.96

GRULLA
S1P SRC

P.98

PARUZZARO
S1P SRC

P.101

ROMA
S3 SRC

P.100

ADA
OB E SRC

P.103

ÁGUILA
S3 SRC

P.96

AZOR
S1P SRC ESD

P.98

IRATI
O1 SRC

P.103

ACCESSOIRES

P.104-105

PEGASO
S3 SRC CI

P.94

TROYA
S3 SRC CI

P.95

ORIÓN
S1P SRC CI

P.94

BENGALA
S1P SRC HRO

P.92

LEÓN
S1P SRC HRO

P.92

PUMA
S1P SRC HRO

P.90

GUEPARDO
S1P SRC HRO

P.90

LINCE
S1P SRC HRO

P.91

NERON
S3 SRC

P.88

LIGNE
PLATINUM

LIGNE
PREMIUM

LIGNE
GOLD

LIGNE
BLUE

LIGNE
RED

LIGNE
PROFESSIONAL

CHAUSSURE
CONFORT

A
C

C
E

SS
O

IR
E

S

CHAUSSURE 
DE SÉCURITÉ

CHAUSSURE 
DE TRAVAIL

R

R

R

R

R

R

Shoes

APOLO
S3 SRC ESD

P.87

CHAUSSURE DE SECURITÉ

SÉCURITÉCH
AU

SS
UR

E
de

 

MARTE
S1P SRC

P.89

CRONOS
CRONOS-BLACK
S1P SRC
P.89

GEO
S1P SRC

P.86

RÉGLEMENTATION relative aux CHAUSSURES DE SÉCURITÉ à la page 127
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CHAUSSURE GANTS

Noix de coco pour une plus 
grande absorption 
de l’humidité et 
THERMORÉGULATION

Système 
de stabilité 
de l’arche

Renfort en 
polyuréthane haute 
densité dans la zone 
centrale

ABSORPTION 
DE POIDS ET 
IMPACT

LIGNE PLATINUM

MEMBRANE

Membrane

IMPERMÉABLE 
ET RESPIRANT

PU/TPU
ROBUSTEsse

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Composite
PU/TPU 
Thermorégulateur
Matelassage type FOAM
Matelassée
Confort Gel
Passo Zero
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

RÉF. PERSEO
Catégorie S3+WR+CI+SRC

Cuir Fleur véritable hydrofuge 

Membrane DRY-PROOF®

Tailles 38-47

mETAL 
FREE

RÉF. ANDREA
Catégorie S3+WR+CI+SRC

Cuir Fleur véritable hydrofuge

Membrane DRY-PROOF®

Tailles 38-47

mETAL 
FREE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

WR. RÉSISTANCE
À L’EAU ENTRE LA 

SEMELLE ET LA 
CLAQUE

CI. ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID
ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

SEMELLE 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI- 
PERFORATION

SEMELLE 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

EMBOUT 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

WR. RÉSISTANCE 
À L’EAU ENTRE LA 

SEMELLE ET LA 
CLAQUE

CI. ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID
ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC
SEMELLE ANTI-

DÉRAPANTE

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout thermoplastique
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Microcellules en 
gel qui réduisent la 
fatigue physique

SUPERFICIE 
DU TISSU

TISSU 
SÉPARATEUR

COUVERTURE

REVÊTEMENT

VAPEUR VENT EAU
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HABILLEMENT 
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CHAUSSURE GANTS

PU/CAOUTCHOUC 
ISOLANT

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Fibre de verre
PU/Caoutchouc 
Thermorégulateur.
Matelassage type FOAM
Matelassée
Antistatique, antibactérien, 
antifongique
Textile Kevlar DYNA-FLEX® 

LIGNE PLATINUM

CHAUSSURE RÉSISTANTE AUX 
DANGERS ÉLECTRIQUES

Résistance électrique jusqu’à
18 KV à sec.

SEMELLE DE PU/CAOUTCHOUC :
· Idéal pour les aciéries et les travaux liés aux 
incendies (HRO : 300 °C). Très résistant pour les sols 
rugueux et les conditions extérieures extrêmes.

· Grande stabilité.

· DIELECTRIQUE à sec jusqu’à 18 kV (ASTM F2413-18).

· Résistant, antidérapant et anti-perforation.

· Résistant à :
· L’abrasion.
· Huiles.
· Hydrocarbures.

hi. ISOLATION 
CONTRE LA 
CHALEUR

ELECTRICAL 
HAZARD

ASTM F2413-18

18 k V

E
absorption 
d’énergie au 

talon

CI. ISOLATION 
CONTRE Le 

froid

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

RÉF. ELECTRA
Catégorie SBP+CI+HI+HRO+E+SRC

Cuir Crazy horse

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

Anatomique

Semelle 
spéciale en PU

Renfort 
PORON
sur le talon

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

Puntera
FIBRA de VIDRIO

Embout
FIBRE DE VERRE
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CHAUSSURE GANTS

Anatomique

Matériau 
dissipatif

Shock
absorber

LIGNE PLATINUM Sport

Semelle poliuretano de DOUBLE DENSITÉSemelle poliuretano de DOUBLE DENSITÉ

Tissu technique
Technologie PUTEK-HYPERTEX
Résistant à l’eau

Microfibre 
hydrofuge

Anatomique

Résistante à 
l’abrasion

Doublure de microfibre 
à séchage rapide

Antistatique

RÉF. GEO
Catégorie S1P+SRC

Coupe 
supérieure 

Matière TEX-PET,
100% recyclé.
3D Nylon.

Semelle 
intérieure

Memory Foam

Tailles 36-48

mETAL 
FREE

RÉF. APOLO
Catégorie S3+SRC+ESD

Coupe 
supérieure

Hypertex PUTEK®

Semelle 
intérieure

Confort Gel-ESD

Tailles 36-48

mETAL 
FREE

PU/PU
légèreté

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle anti-perforation

Composite
PU/PU 
Thermorégulateur
Matelassage type FOAM
Matelassée
Passo Zero
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

Si, lors des tests en laboratoire, 
un excellent tissu peut résister 
aux tests d’abrasion en moyenne 
51.000 cycles, HyperTex atteint et 
dépasse le million.

Les résultats montrent une 
résistance de l’HYPERTEX 6 FOIS 
PLUS ÉLEVÉE QUE CORDURA® 
1000, couramment utilisé pour les 
produits haute performance.

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

Coupe supérieure en fil en polyester 
recyclé provenant de bouteilles en PET.

100% recyclé.

Technologie éprouvée qui confère 
RESPIRABILITÉ.

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

·Absorption d’énergie 
d’impact qui offre un 
confort articulaire.
· Respirabilité.
Absorption d’humidité 
et propriétés 
thermorégulatrices.
· Effet de retour.
· Antibactérienne.
·Très légère.
·Eco - friendly CO2.

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.

Fabriqué avec du 
fil de polyester 
RECYCLÉ à partir de 
bouteilles en PET.

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

SEMELLE

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout thermoplastique
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.
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RÉF. aura
Catégorie S3+SRC

Cuir Nobuck hydrofuge

Semelle 
intérieure

Memory Foam

Tailles 36-48

mETAL 
FREE

RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE

MATÉRIAU
ANTI-ABRASION 

CRONOS-BLACK

LIGNE PLATINUM Sport

LÉGER

LIBÉRATION RAPIDE 
sans lacets

RÉF. cronos
Catégorie S1P+SRC

Cuir Nylon/TPR

Semelle 
intérieure

Memory Foam

Tailles 36-48

mETAL 
FREE

RÉF. nerón
Catégorie S3+SRC

Cuir Nobuck hydrofuge

Semelle 
intérieure

Memory Foam

Tailles 36-48

mETAL 
FREE

RÉF. MARTE
Catégorie S1P+SRC

Cuir Nylon/suède

Semelle 
intérieure

Memory Foam

Tailles 36-48

mETAL 
FREE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE
ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE
ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

PU/PU
légèreté

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle anti-perforation

Composite
PU/PU 
Thermorégulateur
Matelassage type FOAM
Matelassée
Passo Zero
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20345:2011

Anatomique

Résistante à 
l’abrasion

Doublure de microfibre 
à séchage rapide

Antistatique

·Absorption d’énergie 
d’impact qui offre un 
confort articulaire.
· Respirabilité.
Absorption d’humidité 
et propriétés 
thermorégulatrices.
· Effet de retour.
· Antibactérienne.
·Très légère.
·Eco - friendly CO2.

SEMELLE Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout thermoplastique
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

LIGNE PREMIUM

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Fibre de verre
Caoutchouc/EVA 
Thermorégulateur. Type de maille à haute 
respirabilité. Matelassage type FOAM
Matelassée
EVA
Textile
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

Caoutchouc/EVA 
ADHÉRENCE

DESIGN
SPORTIVE

FLEXIBLE

RESPIRANT

LÉGER

RÉF. PUMA
Catégorie S1P+SRC+HRO

Cuir Suède + maille

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. JAGUAR
Catégorie S1P+SRC+HRO

Cuir Suède + maille

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. GUEPARDO
Catégorie S1P+SRC+HRO

Cuir Suède

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. LINCE
Catégorie S1P+SRC+HRO

Cuir Suède

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout FIBRE DE VERRE
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Semelle intérieure à EVA multi-perforée. 
Antistatique, antibactérienne, antifongique.

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

LIGNE PREMIUM

Renforts en TPU sur 
embout et talon

Renforts en TPU sur 
embout et talon

RÉF. LEÓN
Catégorie S1P+SRC+HRO

Cuir KPU + maille haute résistance

Semelle EVA/Caoutchouc

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. SPIDER
Catégorie S1P+SRC+HRO

Coupe Grille thermoscellée (KPU)
+ maille textile

Semelle EVA/Caoutchouc

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. BENGALA
Catégorie S1P+SRC+HRO

Cuir KPU + maille haute résistance

Semelle EVA/Caoutchouc

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC
SEMELLE ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

Semelle intérieure à EVA multi-perforée. 
Antistatique, antibactérienne, antifongique.

Caoutchouc/EVA 
ADHÉRENCE

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Fibre de verre
EVA/Caoutchouc
Thermorégulateur. Type de maille à haute 
respirabilité. Matelassage type FOAM
Matelassée
EVA
Textile
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout FIBRE DE VERRE
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

LIGNE GOLD

PORÓN® dans la 
zone du talon qui 

absorbe l’impact du 
pied avec le sol.

RÉF. ORIÓN
Catégorie S1P+SRC+CI

Cuir Suède et maille

Tailles 37-48

mETAL 
FREE

RÉF. PEGASO
Catégorie S3+SRC+CI

Cuir Fleur type Apolo

Tailles 37-48

mETAL 
FREE

RÉF. ATENEA
Catégorie S3+SRC+CI

Cuir Fleur type Apolo

Tailles 37-48

mETAL 
FREE

RÉF. TROYA
Catégorie S3+SRC+CI

Cuir Fleur type Apolo  

Tailles 37-48

mETAL 
FREE

CI. ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID
ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

CI. ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

CI. ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

CI. ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Fibre de verre 
PU/TPU
Thermorégulateur. Type de maille à haute 
respirabilité. Matelassage type FOAM
Matelassée
PU+PORÓN®

Textile
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout FIBRE DE VERRE
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2011

Double densité PU/TPU 
RÉSISTANCE ET ADHÉRENCE
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

LIGNE BLUE

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Fibre de verre
Double densité en polyuréthane.
Thermorégulateur. Type de maille à haute 
respirabilité. Matelassage type FOAM
Matelassée
PU+PORÓN®

Textile
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

Double densité PU/PU 
CONFORT ET LÉGÈRETÉ

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

RÉF. ÁGUILA
Catégorie S3+SRC

Cuir Buffle avec relief

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. HALCÓN
Catégorie S3+SRC

Cuir Buffle avec relief

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. TUCÁN
Catégorie S3+SRC

Cuir Buffle avec relief

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. ÁGUILA HEBILLA
Catégorie S3+SRC

Cuir Buffle avec relief

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

PORÓN® dans la 
zone du talon qui 

absorbe l’impact du 
pied avec le sol.

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout FIBRE DE VERRE
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

LIGNE BLUE

Système sol/chaussure utilisé comme sol pour le personnel
Norme ESD EN 61430

ESD (Plaque métallique)
EN 61340-4-3 < 108 Ohm

Seuil de résistance 
recommandé
EN 61340-5-1

CONDUCTEUR ANTISTATIQUE ISOLANT

ESD ESD/Personne
Système Sol/

Chaussure

< 35 MOhm 3.5 x
107 Ohm

Norme pour les chaussures de sécurité et professionnelles
EN ISO 20344 à 20347:2007

Le niveau de charge généré est influencé par l'humidité atmosphérique

RÉF. GARZA
Catégorie S1P+SRC

Cuir Suède

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. CONDOR
Catégorie S1P+SRC

Cuir Suède

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. AZOR
Catégorie S1P+SRC+ESD

Cuir Suède + maille

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

RÉF. GRULLA
Catégorie S1P+SRC

Cuir Suède + maille

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Fibre de verre
Double densité en polyuréthane.
Thermorégulateur. Type de maille à haute 
respirabilité. Matelassage type FOAM
Matelassée
PU+PORÓN®

Textile
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

Double densité PU/PU 
CONFORT ET LÉGÈRETÉ

PORÓN® dans la 
zone du talon qui 

absorbe l’impact du 
pied avec le sol.

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

· Elle est 50% plus légère que l’embout d’acier.
· Non détectée avec scanners anti-métal.
· Excellentes propriétés thermiques et d’isolation.
· Résistante aux divers acides, eau et à conditions 
atmosphériques défavorables.

Embout FIBRE DE VERRE
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Semelle de protection ANTI-PERFORATION 
Passo Zero

·antistatique
·plus légère
·plus confortable
·non détectée par scaners anti-métal

Fabriquée avec plusieurs couches de tissu confectionnées 
avec des fibres de haute résistance qui ont été traitées avec 
une céramique spéciale.

Offre de grands avantages en termes de : superficie à 
protéger, commodité ergonomique, flexibilité, isolation, de 
l’humidité et absorption des chocs.
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

Embout
Semelle 

Doublure

Languette
Semelle intérieure

Semelle anti-perforation

Métallique
Double densité en polyuréthane 
antidérapant
Thermorégulateur. Type de maille à haute 
respirabilité. Matelassage type FOAM
Matelassée
EVA
Métallique inox
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

Double densité PU/PU 
résistance

LIGNE RED

RÉF. ROMA
Catégorie S3+SRC

Cuir Croûte pigmentée

Tailles 35-48

Puntera
METÁLICA

INOX.

RÉF. BORGOMANERO
Catégorie S3+SRC

Cuir Buffle avec relief

Tailles 35-48

Puntera
METÁLICA

INOX.

RÉF. PARUZZARO
Catégorie S1P+SRC

Cuir Suède

Tailles 35-48

Puntera
METÁLICA

INOX.

RÉF. FIRENZE
Catégorie S3+SRC

Cuir Buffle avec relief

Tailles 35-48

Puntera
METÁLICA

INOX.

RÉF. BORGO-BLACK
Catégorie S3+SRC

Cuir Croûte pigmentée

Tailles 35-48

Puntera
METÁLICA

INOX.

RÉF. VENEZIA
Catégorie S3+SRC

Cuir Croûte pigmentée

Tailles 35-48

mETAL 
FREE

· Acier.
· Grosseur 1.9 mm
· Revêtement métallique pour éviter le processus 
d’oxydation.

Embout MÉTALLIQUE INOX.
Supporte un impacte de 200 Joules, 
équivalent à un impact de 20 kg 
tombés depuis 1 mètre de hauteur 
aux orteils de pied.

Une compression de 15 kN, équivalent 
à 1,5 T de poids.

Semelle de protection MÉTALLIQUE INOXYDABLE

COMPOSITION :

Alliage d’acier (85%) et manganèse (15%)
Grosseur : 0.5 mm

+
Revêtement métallique anti-oxydation.

Grosseur : 0.1 mm

Grosseur totale : 0.6 mm +/- 0.05 mm

Semelle en EVA.
Antistatique, antibactérienne, antifongique.

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

ANTISTATIQUE

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

Puntera
FIBRA de VIDRIO

Embout
FIBRE DE VERRE

Embout
MÉTALLIQUE

INOX

Embout
MÉTALLIQUE

INOX

Embout
MÉTALLIQUE

INOX

Embout
MÉTALLIQUE

INOX

Embout
MÉTALLIQUE

INOX
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HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

LIGNE PROFESSIONAL

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ CHAUSSURE DE TRAVAIL

· Chaussure blanche légère injectée directement à la coupe.
· Claque en microfibre à haute capacité d’absorption d’humidité et séchage rapide.
· Ergonomique, elle s’adapte parfaitement au pied avec un confort extraordinaire, 
flexibilité et stabilité.

Doublure :
Type de maille à 
haute respirabilité

Semelle intérieure : Antistatique, 
antibactérienne, antifongique

Semelle intérieure en 
polyuréthane

Semelle antidérapant SRC PU/TPU.

Excellente adhérence, niveau SRC (résistance au 
glissement sur sols céramiques et en acier).

Haute résistance à l’usure et à l’abrasion.

S2:
Chaussure de base+ antistatique + absorption d’énergie au 
talon + résistance à la pénétration et absorption de l’eau.

Embout contre impactes de 200 J.

Coupe supérieure: 
microfibre 
lavable et douce. 
Antimicrobien

GRANDE 
RÉSISTANCE 
AUX IMPACTES

· Coupe supérieure : microfibre

· Semelle : PU mono-densité avec absorption des chocs lors de la marche. Léger et flexible. Niveau 
SRC (résistance au glissement sur sols céramiques et en acier).

Confortable et extrêmement léger. 
Fabriqué en matière EVA.

SRC. SEMELLE 
ANTI-DÉRAPANTE

LÉGER, CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SEMELLE INTÉRIEURE 
ANTIBACTÉRIENNE

PIÈCE ARRIÈRE 
ADAPTABLELAVABLEANTI-SHOCK RESPIRANT

Option NOIR
PINGÜIN-BLACK

LÉGER

· Chaussure 
assemblée, collée et 
cousue
· Semelle de PU 
mono-densité
· Cuir traité
· Semelle intérieure 
doublée en cuir fleur 
de vachette avec fil 
antistatique

FORME LARGE 
qui offre un 
confort total

RÉF. IRATI
Catégorie O1+SRC

Tailles 35-47

mETAL 
FREE

RÉF. PINGüIN
Catégorie S2+SRC

Tailles 35-47

mETAL 
FREE

RÉF. ADA
Catégorie OB+E+SRC

Tailles 35-46

mETAL 
FREE

RÉF. GAREUS
Tailles 36-48

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20347:2012

ANTISTATIQUE
Semelle 

RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC. SEMELLE 
ANTI-

DÉRAPANTE

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTISTATIQUE
Semelle 

RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC
SEMELLE ANTI-

DÉRAPANTE

SRC

CHAUSSURE CONFORT

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
EN ISO 20345:2011

Puntera
FIBRA de VIDRIO

Embout
FIBRE DE VERRE

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN ISO 20347:2012



104 www.adeepi.comSpécialistes en EPI et vêtements de travail 105

c
h

a
u

ssu
r

e

HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
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HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
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CHAUSSURE GANTS

ACCESSOIRES

FACILE À METTRE

Resserrage poignée actif 
de pression progressive

Resserrage poignée actif 
de pression progressive

Protection 
du talon 
d’Achille

Protection 
du talon 
d’Achille

Canaux de 
ventilation

Canaux de 
ventilation

Zones renforcées 
matière 
antibactérienne

Zones renforcées 
matière 
antibactérienne

Bande matière 
antibactérienne 

Bande matière 
antibactérienne 

Protection 
des doigts

Protection 
des doigts

Remaillé point par 
point sans couture

Hauteur 25 cm

Bande de 
fixation

Bande de 
fixation

Hauteur 29 cm

Remaillé point par 
point sans couture

30º

20º

10º

0º

-10º

-20º

-30º

30º

20º

10º

0º

-10º

-20º

-30º

Semelle de 
caoutchouc 
ANTIDÉRAPANT 
(SRC)

Sac pratique 
pour ranger et 
transporter.

Aluminium

Caoutchouc

Bande réglable 
avec ruban 
auto-adhésif

Couvre-chaussure de sécurité avec :
· Embout de protection conçu pour protéger les 
visiteurs contre les risques d’impact (EN12568).

· Semelle antidérapante avec une bonne adhérence 
pour sols glissants (niveau au-dessus du SRC).

34 - 38 39 - 43 44 - 48

S M XL

Noix de coco pour 
une plus grande 
absorption de 
l’humidité et 
thermorégulation

Système 
de stabilité 
de l’arche

Renfort en 
polyuréthane 
haute densité 
dans la zone 
centrale

Détail de la couche 
intermédiaire de FOAM 
sur toute la semelle 
intérieure pour une 
meilleure ABSORPTION 
DU POIDS ET DES 
IMPACTS. Effet tapis 
ergonomique

Microcellules en 
gel qui réduisent la 
fatigue physique

FACILE À METTRE

Cuir fleur 
hydrofuge

CONFORT
et

SÉCURITÉ

Embout de protection métallique 
inoxydable EN ISO 12568:2010.
Protection contre impactes 
jusqu’à 200 J.

Doublure intérieure 
pour protéger les 
chaussures de 
l’utilisateur

Semelle en caoutchouc 
rugueuse antidérapant

Ruban élastique 
pour serrer

Embout pour visites

RÉF. LION
Composition Caoutchouc/aluminium

Tailles S: 34-38 (noir/bleu)
M: 39-43 (noir/rouge)
XL: 44-48 (noir/vert)

Semelle intérieure

RÉF. PLCBL
Tailles 36-43

42-46

Embout pour visites

RÉF. PUVI
Composition Cuir hydrofuge

Tailles P: 36-39 (fil rouge)
M: 40-43 (fil vert)
G: 44-46 (fil gris)

CHAUSSETTE THERMOLITE® ÉPAISSE

RÉF. 0803
Tailles S: 35-38

M: 39-42
L: 43-46
XL: 47-49

CHAUSSETTE THERMOLITE®

RÉF. 0595
Tailles S: 35-38

M: 39-42
L: 43-46
XL: 47-49



106 107www.adeepi.comSpécialistes en EPI et vêtements de travail

G
A

N
TS

HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

GAF-560
P.108

NYGFO-450
P.112

NS18FX-580-AS
P.115

NYG-400
P.116

NFLA-300
P.118

TFVY
P.120

FDA
P.123

WELDER
P.122

NFE-600
P.119

TFVG-PM
P.120

FDA-CP
P.123

WELDER-K
P.122

NFE-600-DC
P.119

TFVG
P.121

SDA
P.121

NFE-600-DC-PR
P.119

FVDA
P.121

RPPI
P.123

NYG-400-N
P.113

PUG-510
P.116

PUG-510-N
P.113

GALN-700
P.117

PUG18-510
P.113

NYGFO-450-NP
P.112

NYGFO-800
P.112

NS15FO-560
P.114

GA15FO-450
P.109

GACHPU-550
P.110

GACHPU2-550 
P.108

GACHFO-800-R
P.111

GA5A
P.111

GACHN-400
P.110

C

COUPE TDM

COUPE TDM

D

COUPE TDM

F

Gloves

GANTS 
ANTICOUPURE

GANTS 
TECHNIQUES

GANTS 
DE BASE

GANTS 
CUIR

GANTS DE PROTECTION

PROTECTIONGA
NT

S
de

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

RÉGLEMENTATION relative aux GANTS DE SÉCURITÉ à la page 128



108 109www.adeepi.comSpécialistes en EPI et vêtements de travail

G
A

N
TS

HABILLEMENT 
HAUTE VISIBILITÉ

HABILLEMENT 
IGNIFUGE

HABILLEMENT 
FORTE

HABILLEMENT 
TECHNIQUE

CHAUSSURE GANTS

EPI CAT II

EN 388

4 X 4 3 C
Dextérité 5

GANTS ANTICOUPURE

EPI CAT II

EN 388

4 X 4 3 F
Dextérité 5

COUPE TDM

F RÉF. GAF-560
Matériau de base Fil d’acier tressé + tissu tricoté 

HPPE (fibre de polyéthylène 
haute performance) avec fil 
tricoté nylon-élasthanne.

Revêtement de 
paume et ongles 

· T-TouchTM. Technologie 
multicouche exclusive 
combinant le nitrile et le PU 
prélavé. Grande porosité qui 
offre une excellente adhérence 
(gripping).
· Renfort supplémentaire entre 
le pouce et l’index.

Caractéristiques · Offre la meilleure protection 
face aux coupures. (COUPE F).
· Idéal pour les tâches anti-
coupure qui nécessitent une 
grande protection, ainsi que 
précision et adhérence.

Coloris Noir/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Renfort 
supplémentaire 
entre pouce et 

index

C

COUPE TDM

RÉF. GA15FO-450
Matériau de base · Tissu tricoté HPPE (fibre 

de polyéthylène haute 
performance).
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

· Micro foam en nitrile avec 
traitement de prélavage 
aqueux, idéale pour la 
précision et l’adhérence, 
même sur les pièces humides.
· Renfort supplémentaire entre 
pouce et index.

Caractéristiques · Fabriqué sans coutures avec 
fil polyéthylène haute densité 
recouvert de fil polyester.
· Offre une excellente 
protection face aux coupures. 
Respirant sur le dos pour plus 
de confort, ne provoque pas de 
mauvaises odeurs et possède 
un haut niveau de résistance à 
l’abrasion (4), à la déchirure (4) 
et à la pénétration (3).

Coloris Violet/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

EPI CAT II

EN 388

4 X 4 3 C
Dextérité 5

C

COUPE TDM

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

RÉF. GACHPU2-550
Matériau de 

base
· Tissu tricoté HPPE (fibre 
de polyéthylène haute 
performance).
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

Polyuréthane. Grande 
durabilité à l’abrasion et 
légèreté.

Caractéristiques Offre une excellente 
protection face aux coupures. 
Respirant sur le dos pour plus 
de confort, ne provoque pas de 
mauvaises odeurs et possède 
un haut niveau de résistance à 
l’abrasion (4), à la déchirure (4) 
et à la pénétration (3). 

Coloris Gris/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Renfort 
supplémentaire 
entre pouce et 

index

T-TOUCHTM

TECHNOLOGIE 
T-TOUCHTM

REVÊTEMENT 
IMPERMÉABLE ET 
RESPIRANT

18

13

jauge
grosseur

15

18

13

jauge
grosseur

15
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CHAUSSURE GANTS

EPI CAT II

EN 388

4 X 4 3 d
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

2 X 4 3 C
Dextérité 3

EPI CAT II

EN 388

4 X 4 4 D
Dextérité 4

EPI CAT II

EN 388

4 X 4 3 d
Dextérité 5

UTILISATION 
ALIMENTAIRE

AMBIDEXTRE

TOP 
SÉCURITÉ

COUPE TDM

D

COUPE TDM

D
RÉF. GACHPU-550
Matériau de base Tissu tricoté HPPE (fibre 

de polyéthylène haute 
performance).

Revêtement de 
paume et ongles 

Polyuréthane. Grande 
durabilité à l’abrasion et 
légèreté.

Caractéristiques · Niveau élevé anti-coupure (D).
· Score maximum pour 
déchirure, perforation et 
abrasion.

Coloris Gris-blanc/gris
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. GACHFO-800-R  
Matériau de 

base
Tissu tricoté HPPE (fibre 
de polyéthylène haute 
performance).

Revêtement de 
paume, ongles 

et ¾ dos

· Double revêtement :
· Paume intérieur et 
¾ dos en nitrile, pour 
l’imperméabilisation.
· Paume extérieur et ongles 
en nitrile sablé pour une 
meilleure adhérence sur les 
parties huileuses ou humides 
avec risque de coupures.

· Renfort supplémentaire entre 
pouce et index.

Caractéristiques · Niveau élevé anti-coupure et 
perforation.
· Score maximum pour 
déchirure et abrasion.

Coloris Gris-blanc/Bleu-noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. GA5A
Matériau de base Tissu tricoté élastique HPPE 

(fibre de polyéthylène haute 
performance) + polyester + 
élasthanne.

Caractéristiques · Idéal pour la transformation 
des aliments.
· Forme ambidextre.
· Excellente adaptabilité grâce 
à son élasticité.
· Léger, respirant et 
confortable.

Coloris Bleu-blanc

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. GAchn-400
Matériau de 

base
Tissu tricoté HPPE (fibre 
de polyéthylène haute 
performance).

Revêtement de 
paume et ongles 

Nitrile. Imperméable.

Caractéristiques Niveaux élevés anti-coupure, 
abrasion (4), déchirure (4) et 
perforation (3).

Coloris Gris/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Renfort 
supplémentaire 
entre pouce et 

index

GANTS ANTICOUPURE

COUPE TDM

D

COUPE TDM

c
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CHAUSSURE GANTS

EPI CAT II

EN 388

4 1 2 1 X
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

3 1 2 1 X
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

4 1 2 1 X
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

4 1 2 1 X
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

3 1 2 1 X
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

3 1 3 1 X
Dextérité 5

gants techniques

NOUVEAUTÉ

RÉF. NYGFO-450
Matériau de 

base
· Tissu tricoté nylon-
élasthanne.
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

Nitrile FOAM ou mousse en 
nitrile.

Caractéristiques · Excellente adaptabilité, 
flexibilité et durabilité.
· Excellente dextérité et 
sensibilité grâce à la finition en 
foam.
· Très bonnes propriétés 
d’adhérence sur sol mouillé, 
sec et surtout sur les pièces 
grasses glissantes grâce à son 
revêtement.

Coloris Gris/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. NYGFO-450-NP
Matériau de base · Tissu tricoté nylon- 

élasthanne.
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

Nitrile FOAM ou mousse en 
nitrile, avec des points PVC en 
relief.

Caractéristiques · Excellente adaptabilité, 
flexibilité et durabilité grâce à 
sa finition en foam avec points 
de préhension en PVC.
· Très bonnes propriétés 
d’adhérence sur sol mouillé, 
sec et surtout pour les pièces 
grasses glissantes grâce à son 
revêtement.

Coloris Gris/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. NYG-400-N
Matériau de base · Tissu tricoté nylon- 

élasthanne.
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

Nitrile imperméable.

Caractéristiques · Conception légère et 
élastique pour un toucher et 
confort excellents.
· Protection, dextérité et 
imperméabilité de la paume et 
des ongles.

Coloris Noir/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. PUG-510-N
Matériau de 

base
· Tissu tricoté nylon- 
élasthanne.
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

Polyuréthane. Grande 
durabilité à l’abrasion et 
légèreté.

Caractéristiques · Sensibilité et adhérence 
optimale.
· Combine légèreté et 
adaptabilité à un haut degré 
de résistance à l’abrasion.

Coloris Noir/gris
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. NYGFO-800
Matériau de 

base
Tissu tricoté nylon- 
élasthanne.

Revêtement de 
paume, ongles  

et dos

· Double revêtement :
· Revêtement total sur paume 
et dos : nitrile imperméable.
· Revêtement sur paume et 
ongles : nitrile sablé.

Caractéristiques Son double revêtement 
permet une excellente 
protection contre les liquides 
(huiles, graisses ...) tout en 
conservant d’excellentes 
propriétés de préhension 
(gripping) grâce à son 
revêtement extérieur rugueux.

Coloris Bleu/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. PUG18-510
Matériau de 

base
· Tissu tricoté nylon- 
élasthanne.
· Jauge 18. Respirabilité et 
flexibilité maximale.

Revêtement de 
paume et ongles 

Polyuréthane. Grande 
durabilité à l’abrasion et 
légèreté.

Caractéristiques · Ultrafin.
· Très léger et respirant.
· Combine la protection de 
paume et ongles avec un 
grand confort et respirabilité.

Coloris Noir/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

18

13

jauge
grosseur

15

18

13

jauge
grosseur

15

18

13

jauge
grosseur

15

18

13

jauge
grosseur

15

18

13

jauge
grosseur

15
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CHAUSSURE GANTS

RÉF. NS18FX-580-AS
Matériau de 

base
· Tissu tricoté nylon-élasthanne 
avec fibre de carbone.
· Jauge 18. Respirabilité et 
flexibilité maximale.

Revêtement de 
paume et ongles 

· Nouvelle technologie 
T-TouchTM Flex. 
· Technologie multicouche PU/ 
Nitrile FOAM sans DMF. Cette 
nouvelle technologie permet 
une plus grande élasticité et 
donc son adaptabilité à la main 
est totale.

Caractéristiques · Adaptation idéale aux 
contours de la main. 
· Doux, flexible et très respirant.
· Antistatique, tactile 
touchscreen dans tous les 
doigts.
· Grande dextérité pour les 
tâches de précision.
· Durabilité assurée par sa haute 
résistance à l’abrasion.
· Excellente adhérence 
(gripping) pour tous types 
de pièces, même humides et 
huileuses.
· Utilisation alimentaire pour les 
aliments non coupés ou pelés.

Coloris Turquoise/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

T-TOUCHTM

T-TOUCHTM

FLEX

TECHNOLOGIE T-TOUCHTM

REVÊTEMENT 
IMPERMÉABLE ET 
RESPIRANT

Le revêtement est conçu pour protéger 
la paume de la pénétration de liquides et 
permettre à la peau de respirer.

Léger, doux, confortable et flexible :
CONFORT TOTAL
 
Adhérence optimale et haute résistance

Fabriqué avec un fil qui maximise la circulation de l’air entre la 
peau et l’extérieur, dissipant la chaleur générée par les mains.

L’intérieur du revêtement est une microstructure en peigne 
qui non seulement fournit de la résistance et amortit les chocs, 
mais isole également les mains des objets chauds ou froids.

GANTS RESPIRANTS qui dorlotent vos mains

Revêtement spécial pour 
une prise plus sûre

Matériau flexible pour 
un vrai confort
Surface de la peau 

Revêtement fonctionnel 
résistant à l’huile

EPI CAT II

EN 388

4 1 2 1 X
Dextérité 5

UTILISATION 
ALIMENTAIRE

ANTISTATIQUE

EN 16350

touch SCREEN
À TOUS LES 

DOIGTS

DMF
FREE

touch screen
À TOUS LES 

DOIGTS

T-TOUCHTM

FLEX

NOUVEAUTÉ

RÉF. NS15FO-560
Matériau de 

base
· Tissu tricoté nylon- 
élasthanne.
· Jauge 15. Respirant et flexible.

Revêtement de 
paume et ongles 

T-TouchTM. Technologie 
multicouche exclusive 
combinant le nitrile et le PU 
prélavé. Grande porosité qui 
offre une excellente adhérence 
(gripping).

Caractéristiques · Grande adaptabilité à la main 
et confort grâce à l’élasthanne 
et à la respirabilité du tissu.
· Malgré son confort, son 
revêtement offre une 
excellente protection et 
résistance.
· Excellente adhérence pour 
tous types de pièces, même 
humides et huileuses.

Coloris Rouge/noir
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
13

jauge
grosseur

15

18

EPI CAT II

EN 388

4 1 2 1 X
Dextérité 5

T-TOUCHTM

X 1 X X X X

EN 407:2020

18

13

jauge
grosseur

15

gants techniques
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CHAUSSURE GANTS

EPI CAT II

EN 388

3 1 2 1 x
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

2 1 4 2 x
Dextérité 5

EPI CAT II

EN 388

3 1 3 1 x
Dextérité 5

gants de BASE

RÉF. NYG-400
Matériau de 

base
Tissu tricoté nylon- 
élasthanne.

Revêtement de 
paume et ongles 

Nitrile.

Caractéristiques · Conception légère et 
élastique pour un excellent 
toucher et confort.
· Très bonnes propriétés 
d’adhérence sur sol mouillé, 
sec et surtout pour les pièces 
grasses glissantes grâce à son 
revêtement.

Coloris Gris/gris
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. GALN-700
Matériau de 

base
Tissu tricoté poly/cotton.

Revêtement 
de paume et 

ongles 

Latex rugueux.

Caractéristiques · Finition rugueuse sur la 
paume pour assurer une 
bonne adhérence dans des 
conditions sèches et humides.
· Dos ventilé pour optimiser le 
confort.
· Bonne résistance à la 
déchirure et à la perforation.
· Idéal pour la manipulation 
et l’inspection des produits 
et pour les travaux de 
maintenance en général.

Coloris Jaune/orange
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. PUG-510
Matériau de 

base
Tissu tricoté nylon- 
élasthanne.

Revêtement de 
paume et ongles 

Polyuréthane.

Caractéristiques · Sensibilité maximale et 
adhérence optimale.
· Grande flexibilité et durabilité 
avec une dextérité optimale.
· Conception légère et 
élastique pour un excellent 
toucher et confort.

Coloris Gris/gris
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
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CHAUSSURE GANTS

EPI CAT II

EN 388

4 1 1 1 x
Dextérité 5

EPI CAT II
EN 388

4 1 2 2 x
Dextérité 5

EPI CAT II
EN 388

4 1 2 2 x
Dextérité 5

EPI CAT II
EN 388

4 1 2 2 x
Dextérité 5

RÉF. NFLA-300
Matériau de base Tissu tricoté coton.

Revêtement de 
paume, doigts et 

demi-dos

Nitrile.

Caractéristiques · La paume et les doigts ont un 
léger revêtement en nitrile qui 
offre une excellente adhérence 
sur sol mouillé et sec, et 
surtout pour les pièces grasses 
glissantes, et un haut niveau 
de résistance à l’abrasion.
· Dos ventilé pour plus de 
fraîcheur.

Coloris Blanc/bleu
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. NFE-600
Matériau de 

base
Tissu tricoté coton.

Revêtement de 
paume, doigts et 

demi-dos

Double revêtement en nitrile.

Caractéristiques · La paume et les doigts ont 
une double couche en nitrile 
qui offre une excellente 
adhérence sur sol mouillé, 
sec et surtout pour les pièces 
huileuses glissantes, et un 
haut niveau de résistance à 
l’abrasion.
· Dos ventilé pour plus de 
fraîcheur.

Coloris Blanc/bleu
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. NFE-600-DC
Matériau de 

base
Tissu tricoté coton.

Revêtement de 
paume, doigts 

et dos

Double revêtement en nitrile.

Caractéristiques · Entièrement couvert d’un 
double revêtement en nitrile 
qui offre une excellente 
adhérence sur sol mouillé, 
sec et surtout pour les pièces 
grasses glissantes, et un 
haut niveau de résistance à 
l’abrasion.
· Dos couvert pour une 
protection complète de la 
main contre les liquides.

Coloris Bleu/bleu
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. NFE-600-DC-PR
Matériau de 

base
Tissu tricoté coton.

Revêtement de 
paume, doigts 

et dos

Double revêtement en nitrile.

Caractéristiques · Poignet rigide.
· Entièrement couvert d’un 
double revêtement en nitrile 
qui offre une excellente 
adhérence sur sol mouillé, 
sec et surtout pour les pièces 
grasses glissantes, et un 
haut niveau de résistance à 
l’abrasion.
· Dos couvert pour une 
protection complète de la 
main contre les liquides.

Coloris Bleu/bleu
(base/revêtement)

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

gants de BASE
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CHAUSSURE GANTS

EPI CAT II

EPI CAT II

EN 388

3 1 4 2 x
Dextérité 5

EN 388

2 1 3 2 x
Dextérité 5

EN 388

4 1 2 3 x
Dextérité 5

EPI CAT II

EPI CAT II

EN 388

3 1 4 2 x
Dextérité 5

EN 388

3 1 4 2 x
Dextérité 5

gants Cuir

EPI CAT II

RÉF. TFVY
Matériau Cuir fleur de vache naturel de 

grande épaisseur, de grande 
adaptabilité et durabilité.

Caractéristiques · Protection des coutures sur 
l’annulaire, le majeur et le 
pouce.
· Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Coutures en fil polyamide.
· Ruban élastique au dos pour 
un meilleur ajustement et une 
meilleure adaptabilité.
· Bord fini avec un ruban coloré 
qui différencie les tailles.

Coloris Jaune

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. TFVG-PM
Matériau Cuir fleur de vache naturel de 

grande épaisseur, de grande 
adaptabilité et durabilité.

Caractéristiques · Protection des coutures sur 
l’annulaire, le majeur et le 
pouce.
· Pouce monté pour une 
ergonomie améliorée.
· Coutures en fil polyamide.
· Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Ruban élastique au dos pour 
un meilleur ajustement et une 
meilleure adaptabilité.

Coloris Blanc

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. TFVG
Matériau Cuir fleur de vache naturel de 

grande épaisseur, de grande 
adaptabilité et durabilité.

Caractéristiques · Résistance maximale à 
l’abrasion.
· Protection des coutures sur 
l’annulaire, le majeur et le 
pouce.
· Coutures en fil polyamide.
· Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Bord fini avec un ruban coloré 
qui différencie les tailles.
· Ruban élastique au dos pour 
un meilleur ajustement et une 
meilleure adaptabilité.

Coloris Blanc

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. FVDA
Matériau · Paume, ongles et jointures 

protégés par cuir fleur de 
vache de grande épaisseur.
· Dos en coton qui permet une 
plus grande respirabilité.

Caractéristiques · Élastique et doublure 
intérieure pour un meilleur 
ajustement.
· Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Manchette en tissu rigide.

Coloris Blanc/bleu

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. SDA
Matériau · Paume, ongles et jointures 

protégés par croûte de cuir.
· Dos en coton qui permet une 
plus grande respirabilité.

Caractéristiques · Élastique et doublure 
intérieure pour un meilleur 
ajustement.
· Couture interne en fil 
polymère.
· Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Manchette en tissu rigide.

Coloris Gris/bleu

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
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EN 388

2 1 1 1 x
Dextérité 5

EN 388

4 2 2 4 x
Dextérité 5

EN 388

2 1 1 1 x
Dextérité 5

RÉF. WELDER
· Cousu par des coutures internes 
avec fil en polyester.

RÉF. WELDER-K
· Cousu par des coutures internes 
avec fil en KEVLAR.

EPI CAT II

EN 388

4 2 4 3 x 4 1 3 2 X X

EN 407

gants Cuir

EPI CAT II

EPI CAT II

EPI CAT II

RÉF. FDA
Matériau · Paume et ongles protégés 

par un cuir fleur plus fin qui 
permet un plus grand confort 
et une meilleure adhérence.
· Dos en coton tricoté 
qui permet une grande 
respirabilité.

Caractéristiques · Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Ruban élastique au dos pour 
un meilleur ajustement.

Coloris Blanc

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

RÉF. FDA-CP
Matériau · Paume et ongles protégés 

par un cuir fleur plus fin qui 
permet un plus grand confort 
et une meilleure adhérence.
· Dos en coton tricoté 
qui permet une grande 
respirabilité.

Caractéristiques · Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Poignet coton élastique.

Coloris Blanc

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

GANT POUR SOUDEURS
Matériau · Gant entièrement en croûte 

de cuir, rouge, dos et poignets 
longs.

Caractéristiques · Protecteur de couture dans 
presque tous les coins.
· L’intérieur est entièrement 
doublé, un gant textile à 
l’intérieur d’un gant en cuir.

Coloris Rouge

Taille Unique

RÉF. RPPI
Matériau · Renfort en croûte de cuir 

rouge sur paume, pouce et 
index.
· Protection en croûte de cuir 
sur ongles et jointures.
· Dos en coton qui permet une 
plus grande respirabilité.

Caractéristiques · Index avec couture tournée 
pour augmenter la durabilité 
du gant.
· Ruban élastique au dos pour 
un meilleur ajustement.
· Manchette en tissu rigide.

Coloris Gris-beige/rouge

Tailles 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
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CHAUSSURE GANTS

Un Équipement de protection individuelle (EPI) concerne tout dispositif destiné à être porté ou tenu par le 
travailleur pour le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, 
ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet effet

EN ISO 20471:2013/A1:2016
Vêtements de signalisation à haute visibilité 
pour usage professionnel.

Les vêtements à haute visibilité sont regroupés en trois 
catégories en relation avec l’évaluation des risques. Chaque 
classe doit avoir des superficies minimales de matériaux 
visibles constituants du vêtement selon le tableau suivant :

Chacune de ces classes fournit un niveau différent de 
visibilité, étant la classe 3 celle qui fournit, à la fois le jour et 
la nuit, le plus haut niveau de visibilité dans la majorité des 
environnements en milieu rural et urbain.

Marquage CE : indique la conformité aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité 
que marque le Règlement (UE) 2016/425.

EPI CAT II

EN ISO 13688:2013 
Vêtements de protection.
Exigences générales.
Risques minimaux.

A
C
B

EN ISO 13688:2013

EN 343:2019
Protection contre la pluie et les intempéries.

EN 343:2019

X
X
X

EN 1149-5:2018
Vêtements de protection contre 
les charges électrostatiques.

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
Vêtements de protection contre la chaleur et 
la flamme.
Les risques qui peuvent survenir sont :
- Propagation de flamme limitée (A1, A2)
- Chaleur convective (B1, B2, B3)
- Chaleur radiante (C1, C2, C3, C4)
- Projections d’aluminium fondu (D1, D2, D3)
- Projections de fer fondu (E1, E2, E3)
- Chaleur par contact (F1, F2, F3)

EN ISO 11612:2015
AX, BX, CX, DX, EX, F1

EN 13034:2005+A1:2009
Vêtements de protection limitée contre 
les produits chimiques liquides.

EN 13034:2005+A1:2009
Tipo PB [X]

EN 14058:2017
Protection contre le froid.

EN 14058:2017

X
X
X
X

EN iso 20471:2013/a1:2016

X

IEC 61482-2:2018
Vêtements de protection contre les risques 
thermiques d’un arc électrique.
Classification : APC-1 : 4kA ou APC-2 : 7kA.IEC 61482-2:2018

APC-X

EN ISO 11611:2015
CLASSE X

EN 11611:2015
Vêtements de protection utilisés dans les 
processus de soudage ou travaux analogues.

EN ISO 14116:2015
Vêtements de protection contre la chaleur et la 
flamme. Vêtements, matériaux et ensembles de 
matériaux avec propagation de flamme limitée. 

EN 1150:1999
Vêtements de visibilité à usage 
non professionnel.

SUPERFICIES MINIMALES DE CHAQUE MATÉRIAU EN m2

TYPE DE MATÉRIAU
DE FOND
RÉTRORÉFLECHISSANT

CLASSE 3
0.80
0.20

CLASSE 2
0.50
0.13

CLASSE 1
0.14
0.10

MARQUAGE

VÊTEMENTS VÊTEMENTS

Equipements qui protègent l’utilisateur des risques généraux ou minimaux comme :
• Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels.
• Produits d’entretien peu nocifs.
• Pièces chaudes non supérieures à 50ºC petits chocs et vibrations.
• Agents atmosphériques qui ne sont ni exceptionnels ni extrêmes.

Équipements et appareils conçus pour protéger contre les risques moyens, non inclus 
dans les Catégories I et III.
Ici les vêtements à haute visibilité sont inclus.

Équipements et appareils complexes visant à protéger contre les risques irréversibles comme :
• Agressions chimiques ou radiations ionisantes. 
• Environnements chauds avec des effets comparables à 100 ºC de température ambiante, avec ou 
sans radiation infrarouge, flammes ou grandes projections de matières en fusion. 
• Environnements froids avec des températures inférieures à -50 ° C 
• Risques électriques pour les travaux réalisés sous tensions dangereuses s ou chutes de hauteur.

C
atégorie








 I

C
atégorie
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 II

I

PANTALONS

Taille 
américaine

Taille 
européenne

Contour de 
la taille

XS
34 66 - 70

36 70 - 74

S
38 74 - 78

40 78 - 82

M
42 82 - 86

44 86 - 90

L
46 90 - 94

48 94 - 98

XL
50 98 - 102

52 102 - 106

2XL
54 106 - 110

56 110 - 114

3XL
58 114 - 118

60 118 - 122

4XL
62 122 - 126

64 126 - 130

Hauteur de 
l’utilisateur

150 - 165

150 - 165

165 - 180

165 - 180

180 - 195

180 - 195

195 - 205

195 - 205

VÊTEMENTS SUPÉRIEURS

Taille 
américaine

Taille 
européenne

Contour de 
la poitrine

Contour de 
la taille

XS
42 76 - 80 66 - 70

44 80 - 84 70 - 74

S
46 84 - 88 74 - 78

48 88 - 92 78 - 82

M
50 92 - 96 82 - 86

52 96 - 100 86 - 90

L
54 100 - 104 90 - 94

56 104 - 108 94 - 98

XL
58   - 112 98 - 102

60 112 - 116 102 - 106

2XL
62 116 - 120 106 - 110

64 120 - 124 110 - 114

3XL
66 124 - 128 114 - 118

68 128 - 132 118 - 122

4XL
70 132 - 136 122 - 126

72 136 - 140 126 - 130

TROUVEZ VOTRE TAILLERÉGLEMENTATION

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Les dimensions à contrôler dans les vêtements de protection 
sont la hauteur, le contour de la poitrine et la taille. La 
désignation de la taille de chaque vêtement comprendra au 
moins deux dimensions de contrôle en centimètres.

a	 Hauteur de l’utilisateur
b	 Contour de la poitrine
c	 Contour de la taille

Mesures en cm

a

b

c
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CHAUSSURE GANTS

ISO 20344:2011  Équipement de Protection Individuelle. Méthodes d’essai pour chaussures.

EN ISO 20345:2011  Équipement de Protection Individuelle. Chaussures de sécurité.

ISO 20346:2014  Équipement de Protection Individuelle. Chaussures de protection. 

ISO 20347:2012  Équipement de Protection Individuelle. Chaussures de travail.

UNE-EN 12568:2011  Protecteurs de pieds et de jambes. Exigences et méthodes d’essai 

pour embouts et inserts métalliques anti-perforation.

ISO 13287:2012  Équipement de Protection Individuelle. Chaussures. Méthodes d’essai et 

spécifications pour déterminer la résistance au glissement.

UNE 22451:1992  Chaussures pour artilleurs. Méthodes d’essai. Spécifications.

UNE-EN 61340-4-3:2005  Électrostatique. Partie 4-3 : Méthodes d’essai normalisées pour 

applications spécifiques. Chaussures.

SIGNIFICATION
Résistance à la perforation. La chaussure comprend des semelles avec une résistance à la perforation de 1100 N.
Chaussures conductrices. Son but est de dissiper les charges électrostatiques (entre 0 et 100 kiloohms).
Chaussures antistatiques. Son but est de dissiper les charges électrostatiques (entre 100 et 1000 kiloohms).
Chaussures isolantes à l’électricité.
Isolation contre la chaleur. La semelle complète de la chaussure doit assurer une isolation contre la chaleur.
Isolation contre le froid. La chaussure complète comporte une isolation contre le froid.
Talon absorbeur d’énergie, qui doit être capable d’absorber au moins une énergie de 20 J.
Résistance à l’eau dans la chaussure complète. 
Protection du métatarse. 
Protection de la cheville supplémentaire. 
Résistance à la pénétration et à l’absorption de l’eau.
Résistance aux coupures.
Semelle résistante à la chaleur par contact. 
Résistance aux hydrocarbures de la semelle. Exigence de base en chaussures de sécurité et de protection.
Electrostatic Discharge. Décharge les petites charges électrostatiques accumulées dans le corps.

Cela ne s’applique pas aux chaussures de travail à usage professionne (EN ISO-20347).
Ce n’est pas obligatoire pour les chaussures de travail à usage professionnel (EN ISO-20347).
Cette exigence n’est prescrite que pour les chaussures de Classe I (chaussures fabriquées en 
cuir et autres matériaux. Sont exclues les chaussures tout caoutchouc et tout polymère).
Cette exigence n’est prescrite que pour les chaussures de Classe II (chaussures tout caoutchouc 
et tout polymère. Sont exclues les chaussures fabriquées en cuir et autres matériaux).

Sol de céramique avec une solution savonneuse
Sol en acier avec glycérine
Sol de céramique avec une solution savonneuse et sol en acier avec glycérine (SRA+SRB)

*
**
**

****

SRA
SRB
SRC

Résistance au glissement sur...

P
C
A
I****
HI
CI
E
WR***
M*
AN
WRU***
CR*
HRO
FO**
ESD

SYMBOLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : Avec 
embout de protection face aux 
chocs, d’au moins, 200 J et face à 
la compression, au moins, 15 kN.

CHAUSSURE DE TRAVAIL : 
Ne possède pas d’embout de 
protection contre les chocs.

CHAUSSURES DE PROTECTION : 
Avec embout de protection face 
aux chocs, d’au moins, 100 J et face 
à la compression, au moins, 10 kN.

N
IV

E
A
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O
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SYMBOLES

CLASSE UNE-EN ISO 20345
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

Tous types de 
matériaux

I

Tous types 
de matériaux 
à l’exception 
des 
polymères 
naturels ou 
synthétiques

II

Polymères 
naturels et 
synthétiques

SB
Exigences de base.

S1
Exigences de base, plus :
- Zone de talon fermée
- Propriétés antistatiques
- Absorption d’énergie au talon

S2
Comme S1, plus :
- Pénétration et absorption de l’eau

S3
Comme S2, plus :
- Semelle résistant à la perforation
- Semelle à crampons

S4
Exigences de base, plus :
- Propriétés antistatiques
- Absorption d’énergie au talon

S5
Comme S4, plus :
- Semelle résistant à la perforation
- Semelle à crampons

P2
Comme P1, plus :
- Pénétration et absorption de l’eau

P3
Comme P2, plus :
- Semelle résistant à la perforation
- Semelle à crampons

P4
Exigences de base, plus :
- Propriétés antistatiques
- Absorption d’énergie au talon

P5
Comme P4, plus :
- Semelle résistant à la perforation
- Semelle à crampons

O2
Comme O1, plus :
- Pénétration et absorption de l’eau

O3
Comme O2, plus :
- Semelle résistant à la perforation
- Semelle à crampons

O4
Exigences de base, plus :
- Résistance de la semelle aux 
hydrocarbures
- Propriétés antistatiques
- Absorption d’énergie au talon

O5
Comme O4, plus :
- Semelle résistant à la perforation
- Semelle à crampons

P1
Exigences de base, plus :
- Zone de talon fermée
- Propriétés antistatiques
- Absorption d’énergie au talon

O1
Exigences de base, plus :
- Résistance de la semelle aux 
hydrocarbures
- Zone de talon fermée
- Propriétés antistatiques
- Absorption d’énergie au talon

PB
Exigences de base.

OB
Exigences de base, plus une des 
exigences supplémentaires.

UNE-EN ISO 20346
CHAUSSURE DE PROTECTION

UNE-EN ISO 20347
CHAUSSURE DE TRAVAIL

RÉGLEMENTATION CHAUSSURES

hi
ISOLATION 
CONTRE LA 
CHALEUR

ELECTRICAL 
HAZARD

ASTM F2413-18

18 k V

E
absorption 
d’énergie au 

talon

CI
ISOLATION 
CONTRE LE 

FROID

“OIL 
RESISTANT”

Semelle 
DOUBLE 
DENSITÉ

ANTI-
PERFORATION

Semelle 
RÉSISTANTE À 
L’ABRASION

Embout 
RÉSISTANT À 

200 J

LÉGER, 
CONFORTABLE 
ET FLEXIBLE

SRC
SEMELLE ANTI-

DÉRAPANTE

HRO
300º ANTISTATIQUE

WR. RÉSISTANCE 
À L’EAU ENTRE LA 

SEMELLE ET LA 
CLAQUE

LAVER DES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

Suivez toujours les instructions de lavage indiquées sur le vêtement. Un lavage à 
une température plus élevée peut modifier de manière irrémédiable les propriétés 
réfléchissantes du tissu et des bandes.

Pour préserver l’effet réfléchissant des vêtements sur leur couche extérieure, il 
est conseillé de les laver à l’envers.

Si un vêtement haute visibilité est mélangé avec d’autres vêtements 
susceptibles de se décolorer, un transfert de teinte peut se produire qui 
peut affecter l’effet réfléchissant de la haute visibilité. Dans le cas où le ton 
jaune du vêtement deviendrait plus foncé, il est très possible qu’il soit 
hors norme et qu’il s’agisse d’un EPI non conforme.

ne pas laver avec d’autres articles qui peuvent générer une abrasion 
tels que des chaussures, des fermetures éclair, des bords, etc. 

Les fermetures à glissière et les bandes auto-adhésifs doivent 
être correctement fermées avant de mettre le vêtement dans la 
machine à laver.

Ne pas utiliser de détergents ou d’assouplissants agressifs, qui 
peuvent altérer la surface du tissu.

Les combinaisons et parkas, en plus de leur propriété haute 
visibilité, peuvent gravement endommager leur étanchéité en 
cas de lavage ou de séchage inapproprié.

LAVER DES VÊTEMENTS IGNIFUGES

Lavage et séchage

· Laver séparément sans mélanger avec d’autres types de 
vêtements.

· Les fermetures à glissière et les bandes auto-adhésives 
doivent être fermées pendant le lavage.

· Les vêtements doivent toujours être lavés et séchés à l’envers 
pour aider à garder la surface des vêtements en bon état.

· Suivez les instructions du fabricant indiquées sur l’étiquette.

Détergent

· Aucun agent de blanchiment.

· Pas de détergents contenant du peroxyde d’hydrogène car ils 
réduisent les propriétés de résistance au feu du tissu.

· Pas d’adoucissant car ils masquent les performances de résistance 
aux flammes et peuvent servir de combustible en cas de combustion.

Température

· Respectez la température de lavage maximum indiquée sur l’étiquette.

· Un lavage incorrect de ce type de vêtements peut affecter considérablement 
leurs performances et leur fabrication.

Les propriétés du vêtement dureront beaucoup plus longtemps s’il est lavé et 
nettoyé correctement.

LAVAGE ET MAINTENANCE
VÊTEMENTS

CONSEILS POUR UN LAVAGE ET UNE UTILISATION 
CORRECTS QUI GARANTIRONT LA VIE D’UN VÊTEMENT
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Détaille les exigences de la plupart des gants de protection qui incluent les aspects suivants :

• Ergonomie, fabrication (pH neutre, quantité de CrVI détectable et substances incorporées allergéniques), caractère 
inoffensif et confort (taille), dextérité, absorption et transmission de vapeur d’eau.
• Si nécessaire, les propriétés électrostatiques doivent être mesurées selon les essais prEN 1149-1,-2 o 3. On n’utilisera pas 
de pictogrammes et on ajoutera des informations spécifiques aux conditions d’essai en laboratoire.
• Indication des niveaux de rendement : 1 : faible, 2 : bon, 3 : très bon, 4 et plus : excellent, 0 : n’offre pas de protection, 
X : rendement non mesuré.
• Information sur l’utilisation de niveaux d’instruction et de rendement selon les règles décrites ci-dessous.

Sélection de la taille du gant selon la longueur et la circonférence de la main.

Gants de protection à dissipation électrostatique pour minimiser les risques d’explosion. Ces exigences peuvent ne pas être 
suffisantes pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène. Exigences minimales :

· La résistance verticale d’un gant doit être : Rv < 1.0 x 108Ω.
· La méthode d’essai utilisée est la norme EN 1149-2: 1998 qui régule la résistance de contact.
· L’échantillon doit être conditionné au moins 48 heures avant l’essai et l’atmosphère pendant les essais doit constituer 
une température ambiante de 23ºC (±1ºC) et avoir une humidité relative de 25% (±5%).
· Des tests de précision seront effectués et chaque mesure doit être comprise dans la valeur seuil.
· L’utilisateur de gants de protection à dissipation électrostatique doit être correctement mis à la terre, par exemple, en 
portant des chaussures appropriées afin de ne pas décharger l’électricité statique lors des mouvements. C’est pourquoi, 
en raison d’un degré élevé de conductivité, l’accumulation électrostatique chez les utilisateurs peut être efficacement 
évitée tant que la chaîne de mise à la terre, composée de gants, d’EPI, de chaussures et de la terre, n’est pas interrompue.

EN ISO 21420:2020
Exigences générales pour gants de protection

Un gant pour des utilisations spécifiques pourrait ne pas se soumettre à ces valeurs, dans ce cas, ces utilisations devront 
être clairement indiquées dans les instructions.

Taille du gant
a. Longueur (mm)
b. Circonférence (mm)

6
160
152

7
171
178

8
182
203

9
192
229

10
204
254

11
215 
279

EN 388:2016+A1:2018
Protection contre les risques mécaniques

EN 388:2016+A1:2018

X X X X X

NIVEAU DE RENDEMENT

1-4	 1-5	 1-4	 1-4	 A-F

Résistance à l’abrasion

Résistance aux coupures de lame

Résistance à la déchirure

Résistance à la pénétration

Résistance aux coupures (TDM EN ISO 13997)

NIVEAUX DE RENDEMENT	 niveau 1	 niveau 2	 niveau 3	 niveau 4	 niveau 5
Résistance à l’abrasion (cycles jusqu’à la cassure)	 >100 	 >500 	 >2000 	 >8000	 --
Résistance aux coupes de lame (niveaux)	 >1.2 	 >2.5 	 >5 	 >10	 >20
Résistance à la déchirure (force)	 >10 	 >25 	 >50 	 >75	 --
Résistance à la pénétration (force)	 >20 	 >60 	 >100 	 >150	 --

2
5
10
15
22
30

FORCE 
APPLIQUÉE (N)

NIVEAU

A
B
C
D
E
F

RÉGLEMENTATION GANTS
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NOTES

EN 407:2020
Protection contre les risques thermiques

NIVEAU DE RENDEMENT

1-4	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4

Comportement face au feu (a)
Résistance à la chaleur par contact (b)

Résistance à la chaleur par convection (c)
Résistance à la chaleur radiante (d)

Résistance aux petites projections de métal en fusion (e)
Résistance aux grandes projections de métal en fusion (f)

NIVEAUX DE RENDEMENT
(a)	 Comportement 
	 face au feu
(b)	 Chaleur par contact

(c)	 Chaleur par convection (délai de transfert de chaleur)
(d)	 Chaleur radiante (délai de transfert de chaleur)
(e)	 Petites projections de métal en fusion (nº de projections)
(f)	 Grandes projections de métal en fusion (masse)

Temps après exposition à une flamme
Temps après exposition à une source incandescente
Température de contact
Seuil de temps

niveau 1	 niveau 2	 niveau 3	 niveau 4
≤20 s	 ≤10 s	 ≤3 s 	 ≤2 s
SANS EXIG.	 ≤120 s	 ≤25 s	 ≤5 s
100ºC	 250ºC	 350ºC	 500ºC
≥15 s	 ≥15 s	 ≥15 s	 ≥15 s
≥4 s	 ≥7 s	 ≥10 s	 ≥18 s
≥7 s	 ≥20 s	 ≥50 s	 ≥95 s
≥10	 ≥15	 ≥25	 ≥35
30 g	 60 g	 120 g	 200 g 

EN 407:2020

Pictogramme si le 
produit atteint au 
moins le niveau 1 

des performances 
de la flamme.

EN 407:2020

Pictogramme 
si le produit 

n’atteint pas les 
performances de 
comportement 

de flamme.

EN 16350:2014
Propriétés électrostatiques

EN 16350:2014

a b 20 mm
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